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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigacion consiste en identificar y proponer los acabados en paredes, pisos y
cielo ecoldgico, y su implementacion en Honduras. Se plantea una seleccién de alternatias
verdes existentes y poder identificar las caracteristicas propias de cada material con sus

especficaciones, y si las condiciones son idéneas para la implementacion.

Se propone una descripcién de los materiales de la construccién en el ambiente natural, el
conocimiento de las aplicaciones actualmente a disposicion, y propuestas de disefio
arquitecténico viables para la elecciébn de un material y para la evaluacién de su impacto
ambiental y las potencialidades de nuevos materiales ecoldgicos en la construc@n de nuestras

edificaciones.

Si queremos lograr sustentabilidad en los interiores de las edificaciones, no podemos excluir el
papel fundamental que juegan los recursos naturales, pero todos los productos tienen sus
particularidades y aspectos técnicos a considerar, y para eso estan los profesionales y
proveedores, quienes tienen la obligacion de asesorar y recomendar al usuario de manera seria
y responsable de como instalarlas y cuales son los beneficios que traen no solo para la salud,

sino que también en el aspecto arquitectonico.
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GLOSARIO

Arista: La linea donde se encuentran dos caras de un cuerpo sélido.
Alicatador: Especialista en colocarceramica.
Canto: Borde de la madera, en la linea en donde termina el corte llega a su fin.

Ceramica rectificada: Aquella que ofrece una superficie casi continua, en la cual las juntas

apenas se distinguen

Desportillar : Romper o deteriorar un mueble, una vasija u otro objeto haciendo en él o en

alguno de sus bordes.

Machimbre: Sstema para ensamblartablas de madera cepillada por medio de rebajesy cortes
en suscantos, para lograr por medio de la sucesion de piezas encajadas entre si una sola

superficie lisa, uniforme y sélida.
Mocheta : Moldura que se pone alrededor de las puertas, ventanas, etc.

PEI: indice que mide la resistenciaal desgaste, provocado por el transito de personas u objetos

en un objeto esmaltado.
PET:Polietilenotereftalato, tipo de plastico muy usado en envases debebidas y textiles.

Plywood: Tablero elaborado con finas chapas demaderapegadas con las fibras

transversalmente una sobre la otra conresinassintéticas mediante fuerte presién y calor.

Revenimiento: Ensayo de consistencia a numeros que determinan los hundimientos del

concreto.

Sello de arena: Sello colocado en las juntas entre los adoquines, contribuye al funcionamiento

de la estructura.

Tapacanto: Tira delgada la cual cumple la funcién de ocultar y mejorar la presenciavisual de los

cantos en la madera

Fuente: Real Academia Espafiola (RAE)
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|. INTRODUCCION

Las alternativas ecobgicas se han implementado desde los afios ochentg actualmente se
conocen como disefios verdes o sustentables y son aquellos que debemos aprovechar al
méximo ya que por lo general forman parte de los materiales renovables. En la investigacion se
observan técnicas y acabados con mateiales que se encuentran en nuestro alcance sin
embargo, se carece de informacion pero pueden maximizar el funcionamiento en nuestro
alrededor y minimizar costos, los acabados o recubrimientos son parte esencial en la edificacién

ya que es elatractivo visual.

El acabado ecolégico en su proceso de fabricacion o en sus efectos después de instalado,
contiene consideraciones importantes de respeto al hombre y al medio ambiente, es de aqui

donde se parte y se empieza a encontrar con el uso adecuado de ciertos materiales.

Se presentanpropuestas de materiales para recurrir a la implementacién de ellos en Honduras,
A través de un estudio de los referentes a nivel internadgonal y nacional que han logrado acoplar
acabados sostenibles con la belleza estética del lugar, logrando un impacto positivo en el medio

ambiente y un producto final no comun.

Se abordan las caracteristicas del clima del pais como punto primordial, ya que un material
puede categorizar en forma y funcién pero no todos podrian ser adecuados para la temperatura
de Honduras, se podrian implementar desde una perspectiva estética pero no funcional. Por
ejemplo en clima céalido requerira un disefio que asegure un interior fresco, utilizando materiales
ligeros e incorporando caracteristicas que prevengan el golpe de calor provocado por los rayos

del sol.



II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOGENERAL

Potencializar la formacion académica a través dela interaccién con los profesionales de la
construccion y la implementacion de los conocimientos aprendidos durante los afios de estudio

en la carrera de arquitectura.

2.2. OBJETIVOESPECIFICOS

- Enriquecer los conodmientos sobre los acabados ecoldgicos para suimplementacion en

Honduras, por medio de una investigacion descriptiva.

-ldentificar oportunidades de mejora en las asignaciones dadas por el jefe inmediato,

proponiend o soluciones mediante recomendaciones arquitectdnicas viables.

-Realizar trabajos satsfactorios en el tiempo establecido, mediante una planificacion y control

de actividades para un desarrollo personal y laboral.



1. M ARCO CONTEXTUAL

3.1. GENERALIDADES DE LA HIPRESA

3.1.1. DESCRIPCION

Inmobiliaria Miraflores es una empresa fundada por Emilio Medina, actual CEO y Presidente de
la junta directiva de Grupo Montecristo, nacié6 en la zona Nor-Occidental del pais,
especificamente la ciudad de Santa Rosa de Copan. Desde un inicio se ha comprometido en
satisfacer las necesidades y expectativas de sus cli¢as con proyectos de inversién apegados a
los més altos estandares de calidad; buscando fomentar el desarrollo econémico, generando

empleo e impulsando la inversién en el sector inmobiliario.

Cuenta en la actualidad con inversiones como ser la Resslencial Santa Fe, un hermoso y un
exclusivo complejo urbanistico que cuenta con 206 lotes y 31 viviendas, y el Centro Comercial
Santa Fe, que actualmente se esta desarrollando, ubicado en la pujante ciudad de Santa Rosa de

Copan; Condaminios Terranova, y un @mplejo de condominios y lofts en San Pedro Sula.

3.1.2. ACERCA DEO GNDOMINIOS TERRANOVA

Es un proyecto inmobiliario moderno y de tendencia; con tamafio, amenidades e infraestructura
adecuados especialmente para satisface las necesidadesmas exigentes, siguiendolos més altos

estandares de calidad y ofreciendo lo dltimo en tecnologia.

Condominios Terranova ofrece espacios para un nuevo estandar de vida y busca la armonia
ideal en cada espacio del hogar brindando areas exteriores verdes, caminos, aceras, jardines,
parque para nifios, seguridad y estacionamiento para visitas, ubicado en la zona de mayor

crecimiento y plusvalia de San Pedro Sula.



3.1.2.1. Misioén:

Somos una innovadora inmobiliaria que tiene el compromiso de satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes con proyectos de inversion siguiendo los mas altos estandares
de calidad; buscando fomentar el desarrollo econémico por medio de la generacién de empleo
e impulsando la inversion en el sector inmobiliario, para crear una mayor plusvalia ©on
proyectos de alto impacto en nuestra industria, respetando el medio ambiente, las personas y

las leyes.
3.1.2.2. Vision:

Ser la empresa lider de desarrollo inmobiliario comercial y residencial que brinde los proyectos
mas innovadores del mercado para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y

colaboradores, contribuyendo al desarrollo econémico de nuestro pais.

3.1.3. UBICACION

Entrada principal en Residencial El Barrial,1 calle 2 avenidasobre Boulevard Los Alamos 21102,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

e

Condominios Terranova ?

Hacienda Tara 0

llustracion 1. Croquis, Ubicacion Condominios Terranova

Fuente: (Google Maps, 2018)



3.1.4. SERVICIOS QUE ERECE

Entre los proyectos que destaca Inmobiliaria Miraflores los Condominios Terranova ofrece
espacios que se adaptan al estilo de vida y buscan la armonia ideal en cadaarea de del hogar

para brindar el mayor confort.

Consiste enla construccion de 2 torres, 6 niveles cada una, que estaran dentro de un circuito

cerrado con control de acceso para mayor tranquilidad.

El tamafio de los condominios va adaptado de acuerdo a las necesidades de cada cliente,
optimizando cada metro cuadrado utilizado y varia dependiendo de la tipologia del

condominio.

3.1.5. ORGANIGRAMA

Junta Directiva
Presidente Nenette Sagastume

l

Gerente General

Ing. Emilio Medina

Director de Proyecto Terranova

Lic. Miguel Medina

Contabilidad Coordinador de Mercadeoy Legal
Lic. Elsa Rivera Sreyac: iy Abog. Daniel
Arq. Claudia Rodriguez Avilez

Arquitecto Supervisor

Arg. Carlos L6épez

Arquitecto Practicante

Gabriela Boesch

llustracion 2. Organigrama Empresa

Fuente: (Inmobiliaria Miraflores, 2018)



3.2. DESCRIPCIONDELDEPARTAMENTO

Departamento de coordinacion de proyecto esta encargada de la interventoria de la obra, en el
disefio y ejecucién de Condominios Terranova bajo la tutela del Arquitecto Claudia Rodriguez
Calix encargada de todo el plan maestro y organizadora de actividades para cach empresa sub

contratada, es la mediadora entre las desgnaciones de la obra con los inversores.



IV.  MARCOTEORICO

Dentro de este capitulo se abordard como tema principal la arquitectura sostenible y sus
ventajas en la construccién, donde se tomara como referencia los acabados ecolégicos

existentes para abordar el tema de investigacion.

4.1. ARQUITECTURA ®STENIBLE

A principio de los afios setenta se perciben las consecuencias ambientales de la llamada
Sociedad Industrial que empiezan aplantear reflexiones sobre el medio ambiente y los recursos
disponibles. El primer informe del Club de Roma de 1971 sobre los limites del crecimiento ya
planteaba dudas sobre la viabilidad del crecimiento econémico a nivel mundial. Con la crisis del
petréleo de 1973 se empieza a plantear la recesidad del ahorro energético, al tiempo que

comienzan las criticas hacia la denominada sciedad de usar y tirar.

Durante afios palabras como ecologia 0 medio ambiente se encuentran presentes en todos los
ambitos y es en los ochenta cuando surge el uso del concepto de desarrollo sostenible,
aparecido dentro del marco de las Naciones Unidas y actualmente referente obligatorio en

todas las politicas de desarrollo econdmico. Se plantea el termino eco desarrollo como

0 &isfacer nuestras necesidags actuales sin comprometer la capacidad de las

generaciones fut ur as (Hdrlem Brundtland,fl98% p.45).1 as suyasbé.

Es decir, se propone la viabilidad de un desarrollo con condiciones que permita a las

generaciones futuras disponer de recursa para su desarrollo futuro.

Molina Galo (2012) menciona que desde entonces y a lo largo de los afios noventa y
principios del siglo actual se han realizado esfuerzos notables en todos los campos con
experimentacién en el uso de energias alternativas, nuevos materiales y aumento de la eficiencia
energética a todos los niveles, todo ello mediante la generacién de documentos y normativas

especificas que han permitido identificar los temas fundamentales y cémo abordarlos.



En el siguiente diagrama hace referencia a los hitos ambientales desde el inicio en el afio 1971,
con el comienzo del eco desarrollo, tratados relacionados con los esfuerzos globales para

afrontar la crisis ambiental que surge con el tiempo hasta nuestros dias.

HITOS CONSTRUCCION SOSTENIBLE

PN
Cumbre Mundial Desarrollo
2002 Sostenible - Johannesburgo
2000 | Conferencia de Hannover
1997 | Cumbre de Kicto — Protocolo de Kioto
1996 Cumbre de Lisboa - (Carta de Lisboa
1994 Cumbre de Aalborg — (arta de Aalborg
1992 B— Cumbre de la Tierra = Rio de ——* Agenda 21
Janeiro
1987 Informe Bruntland Remitido —— Desarrollo Sostenible
a ONU
-~
. .
1973 "Crisis del Petréleo” A
1971 Club de Roma —— Ecodesarrollo

llustracion 3. Diagrama hitos de la construccion sostenible
Fuente: (AEC, Asoecicion Espafiola para la calidad)

La construccion sostenible reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar del ser
humano, promueve y busca la manela en mejorar el sistema ambiental mediante el reciclaje o

una mejor utilizacion de los recursos eficientemente.

La eleccibn de materiales provoca un impacto en una edificacion sobre el ambiente. Las
decisiones tomadas desde las primeras fases de disefio sbre los materiales de construccion
puede afectar considerablemente el rendimiento del mismo durante todo su ciclo de vida. La
utilizacion de materiales recuperados o reciclados forman parte de una estrategia importante
para reducir no solamente el impacto ambiental, si no la conservacion de los recursos. El uso de

materiales sustentables presenta beneficios para el ser humano y su entorno.



Se satisfacen lasnecesidades de vivienda e infraestructura del presente sin comprometer la

capacidad de generacionesfuturas para satisfacer suspropias necesidades.

El disefio bio-climéatico tiene como antecedente dar respuesta a los requerimientos de
habitabilidad del ser humano tales como, temperatura, iluminacién y ventilacion, interpretando

las condiciones propias que caracterizan d lugar donde se ubicara el proyecto.

Las consideraciones utilizadas variardn de una zona climéatica a otra y ademas tomaran en
cuenta otros aspectos tales como la topografia, vegetacion existente, patrones de viento y la

disponibilidad de luz solar, entre otros.
Eco-mobilia (2018) afirma:

La eleccién de materides es muy importante al momento de construir la casa, sedebe
utilizar materiales sanos, no toxicos, naturales, que no dafien el medio ambiente. Lo ideal
es el empleo de material que se encuertra disponible localmente, de este modo se

minimiza el costo ecolégico del transporte, que en ocasiones eselevado. (parr. 3)

Considerando los antecedentes que se plantean, un proyecto habitable y sustentable se puede
abordar de varias maneras,estudiando las caracteristicas antes mencionadas como por ejemplo
su ubicacion, clima, materialesentre otros y que este bajo los regimenes del confort del ser

humano el disefio depende de las necesidades del mismo.

Se puede abordar el disefio del proyecto arquitecténico y todas sus implicaciones desde el
punto de vista climatico, ya que depende muchas veces del entorno en el que se encuentra si
una edificacion puede ser funcional o no, tanto como su distribucién, ventilacién, iluminacién y

entre otros elementos si no también la eleccién correcta de los materiales a utilizar.

Dentro de la recopilacién de datos se enfocala eleccion de acabados segunel clima tropical, el

cual que tiene las zonas del planeta situadas entre los trépicos, y se caracterizan por
temperaturas elevadas, poca diferencia entre las estaciones del afio es decir que se no se tiene
una verdadera estacion fria en invierno,generalmente la estacion lluviosa es en verano y la seca

en invierno.



Basado en la recopilacionde la informacion brindada, se relaciona a continuacién una serie de

caracteristicas a tomar en cuenta para el disefio de acabados funcional para el pais.

4.2. ARQUITECTURA DE LA CSA TROPICAL

La arquitectura tropical surge como una respuesta a la necesidad de adecuarse al medio
ambiente, pretende adaptar las edificaciones al contexto climatico para que sean confortables y
a la vez aprovechando los recursos de la naturaleza.En el disefio tropical predominan los

materiales naturalesen los acabados de la edificacion

Entre las caracteristicas de la arquitectura tropical se encuentran:

Tabla 1. Caracteristicas casa tropical

Alero largo Para proteger la fachada y la acera, sirveeomo paraguas y dan sombra.

Caida libre Facilita el escurrimiento de las aguas pluviales.

Techo abarcante Se cubren varios volimenes a la vez.

Aberturas El viento deshumedece y refresca
Vegetacion La integracion de techos 0 muros verdes para refresca
Altura de techos Se procura dejar mayor altura para poder ser ventilados

Fuente: (www.arquitecturatropical.org, 2018)

Para la arquitectura en el tropico es necesario tomar muy en cuenta las caracteristicas del clima
del lugar, porque de los fendmenos climaticos predominantes en un sitio depende la eleccion
de materiales para constuir y del disefio arquitectonico, Es posible la adaptabilidad para vivir en

clima soleado, calurosq, lluvioso o himedo.

Las caracteristicas anteriormente mencionad& hacen énfasis en un solo objetivo, la proteccién y
confort del usuario. El elemento mas importante en la arquitectura tropical es el techo, sus
aleros se alargan para proteger del sol y la lluvia y promover el bienestar de los que acoge. La

sombra que proyecta se convierte en un importante recurso de energia pasiva.
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Camarim Architects (2010) disefié una casale uso vacacional sustentable, que aprovecha agua
de lluvia, usa agua de un suministro local, y ademas cuenta con cisternaSe climatiza por la

aireacion originada gracias a las brisas, debido a su orientacion y las aberturas estudiadas, es
una casa bioclimética, ademas esta equipada para generar electricidad. Por su tratamiento, las

aguas de desecho se recuperan en mas del 90 por ciento

Las temporadas pasande grandes humedades a temporadas secas, con temperaturas que

oscilan entre los 22° a los 33° y donde las lluvias son abundantes entre Enero y Julio.

En la siguiente ilustracion. 4 se muestra la @ra de Camarim Arquitectos, la amplitud de
espacios y de canunicacién con el exterior son notorias, el disefio favorece la circulacién del

aire de lasbrisas y refresca el lugar

B,y

llustracion 4. Casa tropical Munadu en Brasil

Fuente: (Camarin Architects, 2010)
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llustracion 5. Aprovechamiento de recursos naturales

Fuente: (Camarin Architects, 2010)

llustracion 6. Diagrama de ventilacion en casa tropical

Fuente: (Camarin Architects, 2010)
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llustracién 7. Uso de la madera en disefio de casa tropical
Fuente: (Camarin Architects, 2010)

Laintervencion con el concepto de arquitectura tropical en u na determinada obra puede verse
muy tradicional, ultramoderno o de alt a tecnologia depende del estilo, no esta limitado. La
creatividad del disefiador puede verse reflejada, ya sea en trabajo de fachada o el tipo de

materiales y elementos que desea utilizar.

En la siguiente ilustracién. 8 se hace referencia a un tipo de acabado para bloque que no solo es

estético si no cumple una funcién de doblegar el efecto de isla de calor en las urbes.

w [

llustracion 8. Blogues de concreto para ventilacion cruzada

i

Fuente: (Grrdoso Chouza Arquitectos, 2016)

13



Dadas a las condiciones climaticas del territorio, la arquitectura tropical ha mostrado un

despertar dentro de las nuevas construcciones nacionales.
Rodriguez (2005) afirma:

Que los paises centroamericanos poseen un clima en donde llueve mucho o hace
mucho calory tales condiciones hacen que la arquitectura se preocupe por crear

construcciones adecuadas.(Rodriguez, 2005, sec. 6)

Fundamentandose en los datos recopilados se define que Honduras se adapta al sistema de la
casa tropical siendo un pais segun COPECO (Q18) perteneciente a la clasificacion climatica de
Kdppen es tropical, es decir, tiene temperaturas medias superiores a los 57 grados centigrados y
lo minimo es 8 grados Celsius, producen heladas ni hay nevadas en la region, lo que favorece a
la actividad economica, a la economia nacional al no necesitar calefactores en hogares para frios
extremos ni en periodos de invierno. El clima tropical de Honduras se debe a su posicion
geografica tropical, por lo que en los 365 del afio la cantidad de Sol recibida es practicamente la
misma al encontrarse ubicada mas cerca del ecuador, aun teniendo un clima tropical, este clima
varia en los diversos puntos del pais y es influenciado por su cercania aMar, por su altitud, y

por su flora.

-
:::mww.c;’:a?z‘-’m!’:}( CLIMATIC A [ :um.'ue.]

Unidades Geograficas UTM
NACIONAN Ui nacionsl $AG

SAG }

et || Unidades de Medida k.

llustracién 9. Clasificacion climatica en Honduras

Fuente: (SAG, Secretaria de Agricultura y @aderia, 2018)
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4.3. ARQUITECTURA SOSTENIBE ENHONDURAS

En Honduras se estdnabordando estrategias para la construccion de mas edificios verdes,
gue se adapten alas temperaturas del tropico para evitar el uso de energia y ser partidarios de

la arquitectura ecoldgica y sostenible.

El territorio hondurefio posee una biodiversidad muy alta gracias a su ubicacion geografica en la

region tropical, y por ser puente entre la diversidad bioldégica de Mesoamérica y Suramérica.

Labiodiversidad del pais es muy extensa, consta de ecosistemas naturales y agradable clima,

gue brindan el habitat perfecto a muchas especies de animales y plantas.

Es pertinente pensar en edificios verdes y de que forma la arquitectura y construccién se va
adaptando al contexto del pais de acuerdo al trépico donde tenemos asoleamientos, viento y
lluvias extremas; debido a la problematica se plantea que la edificacion se adapte a las

condicionantes del clima.

Enla llustracion 10. se muestra ladiferencia en la precipitacién entre el mes mas seco y el mes

mas lluvioso es de 234 mm. La variacion en las temperaturas durante todo el afio es 3.1 ° C.

Emero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julic  Agosto Septiembre Octubre Moviembre Diciembre

Ternperatura medis
(*C)

Temperatura min.
]
Temperatura mas.
]
Ternperatura medis
(°F}
Temperatura min.
(°F}
Temperatura mas.
(°F}

Precipitacion {mm})

B = - - - [

llustracion 10. Datos histo ricos del tiempo en Honduras

Fuente: (Accuweather, 2018)

15



0
Kilometers

llustracion 11. Mapa de precipitaciones durante el afio 2016 en Honduras
Fuente: (COPECO, 2016)

Seg¥n el nuevo estudio de O0Tendenci @&mstruécido bal es
sostenible se duplicara en los préximos tres afios al pasar de 18% a 37% del total del mercado

de la construccion.

Debido a lo anterior en Honduras los desarmlladores apuestan con mayor reincidencia a la
construccion de edificios automatizados y eficientes energéticamente se esta tomando con
mayor insistencia y detalle el tema de construir sosteniblemente, y en las principales ciudades
del pais la propuesta de proyectos €ficientes es mas relevante, puesto que hay un mayor auge

de edificios bajo estandares amigables con el ambiente

Seg¥%n | a revi st a enod& opris tlos wlahorros @e0 &nérgia y agua, que
ofrecen edificaciones verdes van desde el 70% y 90% por consuro respectivamente, gracias a

las medidas eco-amigables que ofrecen las obras.

Por lo anterior, la propuesta de proyectos eficientes es cada vez més relevante, y en el pais hoy
por hoy, se continla la pauta marcada por edificios como; Green Tower, Eovivienda, Igvanas

Taraentre otros aplicando las normas de disefio para la construccion ecoldgica.
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4.4. ACABADOS

Tomando de referencia el tema central del disefio segun las condiciones que se brindan, entre
los materiales utilizados el acabado es una parte fundamenal en la obra, nos proporciona

satisfaccién en cuanto a comodidad y atractivo visual.

Se denominaacabados, revestimientos o recubrimientos atodos aquellos que se realizan en
una construccién para darle terminacion a los detalles de la misma quedando ést@ con un

aspecto estético y habitable.

A esta parte de la construccion es llamada obra blanca y comprende los acabados pargisos,

muros, azoteas, obras exteriores entre otros

Los materiales que son utilizados para realizar estos trabajos pueden ser: el gso, ceramica,

madera, impermeabilizantes, pinturas, ladrilbs, piezas de mamposteria, etc.

Los acabados constituyen la Ultima etapa del proceso constructivo este determinara la forma en

cdmo se vera la obra, y se debe tener cuidado en calidad y presentaain.

Tienen por funcién o su objetivo principal la de proteger todos los materiales bases o de obra
negra asi como de proporcionar belleza, estética y confort.

4.5. TIPOS DE ACABADOS

Entre los tipos de acabados se encuentran los de pisos, paredes, techos, epuertas y ventanas

cada uno de ellos con diferente finalidad, puede ser netamente estético o con algin movil.

El tipo de material puede variar segun el caso, depende de textura, color o ligereza de este.

4.5.1. Pisos

Son elementos de terminacién o acabado, utilizados en las construcciones, cuya superficie
externa esta sometida a la abrasién o desgaste, causado por el rozamiento de cuerpos moviles
sobre esta, o0 al efecto erosivo de cualquier otro agente externo. La superficie de desgaste puede

ser horizontal, inclinada, escalonada o curva.(Behr, 2015)
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A continuacion se detallan tipos de texturas que se pueden utilizar en los pisos de la obra segun
el material:

Tabla 2. Tipos de recubrimientos para pisos

PETREOS Granito, Marmol

CERAMICOS | Adoquines, Baldosas, Gres

MADERA Corcho, Bambu

OTRO Vidrio

Fuente: (Cyfoc, 2016)

4.5.2. PAREDES

Es una obra de albafileria vertical que limita unespacio arquitecténico. Su forma suele ser

prismatica y sus dimensiones horizontal y vertical son sensiblemente mayores que su espesor.

A continuacién se muestra tabla con los tipos de recubrimientos que se pueden utilizar en las

paredes, segun el material utilizado. (Castillo, 2018)

Tabla 3. Tipos de recubrimiento para parede s

PETREOS Piedras, enchapes, estucos

CERAMICOS Azulejos. ladrillos

MADERA Corcho, plywood, empapelados

OTRO Tabla yeso, adobe, vidrio y acrilico

CERRAMIENTO | Piedra, ladrillos, prefabricado. adobe

DIVISIONES Vidrio, acrilico, madera

Fuente: (Cyfoc, 2016)
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4.5.3. CIELO FALSO

Se conoce como cielo raso o cielo falso al elemento constructivo situado a cierta distancia del
techo. Se construye generalmente de piezas prefabricadas PVC, tabla yeso, acero y fijadas por

una estructura metdlica. (Decohunter, 2017)

A continuacion se muestran tipos de recubrimientos para cielo falso, tomando de referencia los
materiales que se pueden utilizar y encontrar en el mercado:

Tabla 4. Tipos de recubrimientos para cielo falso

MADERA Machimbre, plywood
OTRO Tabla yeso, fibra

Fuente: (Cyfoc, 2016)

llustraciéon 12. Acabados en residencial

Fuente: (Coghlan, 2014)
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4.6. ACABADOS ECOLOGICOS

Se refiere al proceso de fabricacion o en sus efectos después de instalado quecontiene
importantes consideraciones respecto al usuario y que hayan producido un bajo impacto
ambiental para su fabricacion, colocacion y mantenimiento. Ademas, los materiales sostenibles
deben ser duraderos, reciclables y naturales entre ellos se encuetman la madera, bambdu, paja,

reciclado de metal, lana, corcho, vidrio entre otros.

Se evita cualquier tipo de contaminacién y finalmente, los efectos en la salud y calidad de vida
del hombre y los animales, son mayormente las consideraciones que definen aun revestimiento
o producto como ecoldgico, y entre sus mdltiples ventajas; no solamente esta la parte

econdmica ya que el coste de estos es menor que materiales tradicionales.

Los pros sin duda son mas que los contras al momento de utilizar materiales ecologicos, es

bueno conocer ambos y tener una nocidon mas clara del porque usarlos en la edificacion.

Entre las ventajas de los acabados es que pueden ser diversos en tanto a color, textura, ligereza
de material y serdn acabados atipicos no tradicionales, acontinuacién se mencionan algunos

puntos a tomar en cuenta:

9 Son una alternativa ecologica y sostenible, por ejemplo la mayoria de materiales como
ser el corcho, la corteza de los alcornoques se vuelve a regenerar y el arbol sigue
desarrolldndose y el impado ambiental es muy bajo.

9 La colocacién es facil, sencilla y rapida.

1 Contienen propiedades como aislantes térmicos y sonoros, siendo asi un ahorro de
energia en climatizacioén.

i Eficiencia energética, ya que se reduce el consumo y a largo plazo disminuye la
contaminacion.

1 Uso de materiales reciclados, se utilizanpigmentos naturales y no quimicos.

1 El mantenimiento es menor, por ejemplo la mayoria de edificios verdes no requieren
pintura a menudo.

1 No contienen elementos procedentes de petroleo.
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Segun Cohen David (2015) La mayoria de las fabricas que producen revestimientos con
consideraciones ecologicas se obligan a utilizar tecnologia de punta y, generalmente, conciben
sus productos para que puedan funcionar con eficiencia y resistencia en clima de 4 estaciones

es decir que se pueden utilizar en cualquier condicién climatica.

La conciencia ecolégica en laarquitectura, disefio y la construccion se ha visto con mayor
frecuencia en los profesionales y en la sociedad. Comenzé en las sociedades médesarrolladas
como una natural preocupacion por la salud del hombre y el ambiente futuro. Esta siendo
secundada por las grandes empresas que, desde hace algin tiempo, condicionan la contratacion
de grandes obras a cumplir, con especificaciones minimas deconsideracién de la ecologia

y proteccion del ambiente.
A continuacion se hace referencia a diferentes tipos de acabados ecoldgicos que se pueden
encontrar en el mercado internacional:
4.6.1. PINTURA BIODEGRADABLE

Se han creado opciones a partir del aprovechamiento de residuos agricolas, de los
desechos producidos por las industrias minera y azucarera, asi comgigmentos naturales como
el caflamo y la leche, es asi como la empresa Abiliapropone una gama de pinturas a base de
residuos naturales.(Abilia Inteligencia Mobiliaria, 2018).
De igual manera en el mercado internacional se encuentran pinturas caseras, combinando
elementos que estan a la disposicién del usuario, como ser laproteina de leche, cal, arcilla y
pigmentos minerales. Se puede aplicaren arte y en decoracion de interiores, es bbdegradable,
durable y no utiliza quimicos para su composicion. De igual manera se pueden encontrar

diferentes tipos de pinturas ecolégicas como por ejemplo a base de aceite. A continuacion se

explican algunos métodos:
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4.6.1.1. Pintura al aceite

Para este tipo de pintura necesitardsaceite como aglutinante y pigmentos minerales para darle
color. El tipo de aceite recomendado es elaceite de lino o linazay la elaboracion es muy sencilla

ya que unicamente se tiene que mezclar el aceite con el color hasta su total disolucion.
4.6.1.2. Pintura de leche

Lapintura de leche tiene un acabado opaco y su color se rebaja una vez seco, por lo que hay
que dar varias manos para obtener el color deseado. Es adcuada para
superficies absorbentes como yeso, cemento 0 madera natural, sin embargo no se adhiere sobre

superficies metalicas,plasticas, con pinturas de acabado brillante o esmaltes sintéticos
4.6.1.3. Pintura de cal

Lapintura de cal es econdmica,desinfectante y permite que las paredes respiren.La proporcion
de cal que se utilice dependera de la consistencia que se le quiera dara la pintura, contra mas
cal tenga, mas espesa serakste tipo de pintura suele utilizarse para pintar exteriores o interiores

rusticos y generalmente se colorea con éxidos.
4.6.1.4. Pintura pizarra

Ideal para pintar practicamente todo tipo de superficies entre ellas se encuentran el yeso, mefal,

madera y cristal. El usar este tipo de pintura se puedeganar mucho en salud y bienegar.

ecoldgica

pintura pldstica interi alta

B
Eeolabel

[EMISSIONS DANS UAR INTERIEUR

llustracion 13. Presentacion pinturas ecolégicas

Fuente: (Lepanto, 2015)
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4.6.2. RECUBRIMIENTO A BASBE CAUCHO

Es un producto Unico que contiene el uso del polvo del caucho reciclado de las llantas. Ademés
entre sus ventajas no emite contaminantes como el CO2 que se genera al aplicar el tapete
prefabricado y se aplica con calor, E un producto dirigido al mercado de reciclaje y ecolégico,

apoyando las azoteas verdes y la arquitectura e ingenieria bioclimética se pueden utilizar en
lozas de concreto planas o inclinadas,La empresa Imperllanta ubicados en México prevee una
cantidad de usos del material por ejemplo en techumbres de laminas de asbesto y metélicas,

acabados térmicos tales como polietileno, poliuretano, paredes, jardineras tabla roca y demas.

.’
M{"

Blanco GrisClaro  Gris Negro Terracota Verde

T
!.

llustracion 14. Gama de colores disponibles

Fuente: (A3P, Recubrimiento Ecolégicos & Reciclados, 2018)

Garantia de 10 N
anos

llustracion 15. Impermeabilizante ecolégico

Fuente: (A3P, RecubrimientoEcoldgicos & Reciclados, 2018)
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4.6.3. AZULEJOS CON CASCARZE COCO

Empresa norteamericana llamada Kirei produce materiales de construccion sustentables, han
producido paneles que pueden sustituir a la madera, a partir de los desechos del altivo de
sorgo y trigo. Se distribuyen azulejos desarrollados a base de cascaras de coco, idefio natural
fabricado a partir de conchas de coco recuperadas. Al usar ste recurso renovable, se reduceel

desperdicio y se agrega un acabado tropical moderno a las paredes, mueblesentre otros.

llustracion 16. Acabado en pared di sefio Java

Fuente: Kirei, 2018)
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llustraciéon 17. Acabado en bafio a base de cascara de coco

Fuente: Kirei, 2018)
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llustracion 18. Azulejos a base de cascara de coco

Fuente: Kirei, 2018)

4.6.4. RECUBRIMIENTO DE BAMB

Esun material ecoldgico perfecto para el disefio interior moderno y productos terminados. Los
paneles son una opcion de disefio sostenible, hecha de la hierba Moso Bamboo. Se pueden

utilizar en gabinetes, mesas, paneles de pared ycielo falso.
RSN 3

llustracion 19. Kirei Bamboo

Fuente: Kirei, 2018)

llustraciéon 20. Kirei Bamboo utilizado en cielo falso

Fuente: Kirei, 2018)
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llustracién 21. Presentacion de colores por Kirei

Fuente: Kirei, 2018)

4.6.5. VIDRIO RECICLADO

El uso del vidrio reciclado como material de construccion es uma opcién ecoldgica y economica,
Su esencia renovale lo vuelve un material ideal para el medio ambiente es asi comola empresa
SEGTEC erMéxico, le da un mayor valor. En la actualidad, el vidrio es uno de los materiales

reciclables mas usados en el dia a dia.

Esto constituye unaoportunidad inmejorable para el desarrollo de tecnologias para el
aprovechamiento de este valioso material. El vidrio reciclado posee una vesatilidad Unica
es 100% reciclable.Las facilidades esenciales del uso del vidrio ofrecen una via paraisminuir la

contaminacion que es producto de las actividades del ser humano.

H vidrio puede procesarse para ser utilizado como recubrimiento en mobiliario, piso y paredes.

(Segtec Vidrio, 2018)

EnviroPLATE EnviroBROWN EnviroGLAS® EnviroCLEAR EnviroMODE

Recyded Window Plate Glass  Recycled BrowrvAmber Glass  Recydied Mixed Bottle Glass Recycled Flint Glass Recycled Crushed Porcelain
VE D AAG EnviroSHIELD CAG EnviroGREEN
Recycled Cobalt Blue Glass Recycled Aqua Recycled Charcoal Recycled Green Glass

llustraciéon 22. Gama de colores vidrio reciclado

Fuente: Segtec Vidrio, 2018)
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llustracion 23. Azulejos para piso de reaccion térmica

Fuente: Segtec Vidrio, 2018)

4.6.6. REVOCOS DE CAL

Origen en la roca caliza y una de las mayores ventajas es que es transpirable, lo cual esta lo hace
de una virtud versatil, y esto hace que regule la humedad dd interior de la vivienda aumentando

el nivel de confort y una de las ventajas sobre el cemento es que esun material mas ecoldgico.

Los revocos de cal se pueden utilizar en interiores o exteriores, se pueden colorear en masa y

dejar superficies lisas orugosas.

s Pl

llustracién 24. Gama de diversas texturas con cal

Fuente: (Baumit, 2018)
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4.6.7. PET

En la Universidad Autonoma de Querétarola ecologia y el buen disefio coinciden en el proyecto
sustentable, & han producido paneles y baldosas a partir de las botellas de plastico conocido

como PET que ademasde ser un disefio para recubrimiento pueden aislar el sonido.

g

llustracion 25. Disefio de cielo falso

Fuente: (Energia & Habitalidad 3.0, 2018)

4.6.8. RECUBRIMIENTO DE MEZQ LA

La empresa EspafiolaBiohaus tiene a su disposicién un tipo de recubrimiento para paredes a
partir de jeans. Como desventaja se tiene que ro es estético, sin embargo, impide el desarrollo

de hongos y contribuye a la regulacion de la temperatura en el espacio.

llustracion 26. Mezclilla en pared

Fuente: (Bauhaus, 2018)
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4.6.9. DUO CONCRETO

Empresa norteamericanaMurDesign produce acabados elegantespara paredes y techos, a base
de productos reciclados tal como la madera, utilizando materiales no téxicos. Entre los acabados
se encuentra oO0Duo Concretod paomen acabado daaefdaor a 10 0 ¢

cemento.

llustracion 27. Sala con disefio duo concreto

Fuente: (MurDesign 2018)

4.6.10.PAJA

Conocida por caracteristicas de confort pasivo y aislamiento de la edificacién, utilizada
mayormente en casas por el tamafio del proyecto. Cumple la misma funcion del adobe,

actualmente existen paneles manufacturados depaja y yeso para interiores. EcoHouses, 2014)

llustracion 28. Casa utilizando acabado de paja

Fuente: (EcoHouses, 2014
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4.7. REFERENTES

La arquitectura sustentable es una alternativa verde que varios paises han emprendido para
reducir el uso de materiales nocivos y aprovechar los desperdicios producidos por el ser
humano, e implementar la utilizacion de algunos materiales de construccibn menos

perjudiciales, ayuda no solo al usuario si no al entorno en el que este se encuentra.

La mayoria de cientificos y empresarios han desarrollado materiales ecolégicos aprovechando
residuos como botellas de plastico, vidrio, carton reciclado y darle otra aplicaciébn a materiales

gue se encontraban sinun fin.

A continuacién se hace referencia a proyectos internacionales, que hacen uso de acabados
ecolégicos ya que el protagonismo de estos en la construccion es cada vez mayor, gracias a la

serie de ventajas que los hacen Unicos y atractivos.

4.7.1. INTERNAOCDNALES
4.7.1.1. Casa en una duna, Las Bhamas

El proyecto consta de 3,000 pies cuadrados, realizado por la firma Oppenheim Architecture Los
materiales para el hogar fueron seleccionados por su impacto ambiental y los beneficios del
mismo, se incluyeron bloques de concreto, cedro reciclado, IPE reutilizado y pinturaa base de
leche. Las puertasestan fabricadas de vidrio resistente a los impactos, asicomo un techo de

palmeras con cedro.

llustracion 29. Uso de pintura a base de leche en paredes

Fuente: Oppenheim Architecture + Design, 2015)
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4712. Rest aurante Letds Meat, Johannesburg

La innovacion del material es procedente de fuentes naturales, el coco, & respetuoso con el
medio ambiente, La cadena de restaurantes Let’'s Meat esta basado erel disefio ecoldgico,
haciendo uso de materiales verdes como por ejemplo la madera y azulejos a base de cascara de
coco. Es asi como forman parte de la red ecoldgica ubicados en diferentes ciudades dentro de

Sudafrica.

llustracion 30. Azulejos cascara de coco en paredes y mobiliario

Fuente:_L et 6 s Meat Res})aurant JHB, 2013

llustracion 31. Azulejos ecolégicos en mueble

Fuente:L et s Meat Res)aurant JHB, 2013
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4.7.1.3. Oficina Quant Economic,Holanda

El material se trata del plywood del cultivo de sorgo y trigo este reemplaza la madera siendo
una alternativa innovadora y ecolégica, a base de paja de sorgo recuperada y adhesivo de
formaldehido sin agregado, utilizada para revestimientos de paredes, gabinetes, muebles y
productos terminados en una variedad de entornos. Este material esta disponible en diferentes

espesores esta depende del disefio.El proyecto de oficinas utiliza dicho material en muebles y

paredes.

llustracion 32. Plywood utilizado en paredes y mobiliario

Fuente: Kirei, 2018

llustracion 33. Plywood utilizado en paredes

Fuente: Kirei, 2018
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4.7.1.4. Pabellon Cultural, Holanda

El proyecto consiste en un pabellon con acabados a base de botellas plasticascon una
estructura temporal utilizada como espacio publico en un parque comunitario compartido,
ubicado en Enschede, Holanda. Se hace referencia a laonstruccion sostenible, el reciclaje y los
ciclos de desperdidos al repensar la forma en que se desarrollan, congruyen y utilizan los
edificios, la obra consta de 227 metros cuadrados. Esta abierto en 8,000 tubos vacios de gel de
bafio, el nicleo de una instalacion divide el espacio.Los visitantes del pabellon experimentan los
espacios como umbrales, Se dala apariencia de cortinas transparentes luminosas, incrustadas en
un marco de acero. Desde el suelo hasta el techo, las laminas corrugadas transparentes de doble

pared contienen méas de 40.000 botellas de plasticovacias.

llustracion 34. Pabellén a base de PET

Fuente: (Van der Ruit Marco, 20149

llustracion 35. Fachada lateral del pabellon

Fuente: (Van der Ruit Marco, 2014
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4.7.1.5. Casa ecoldgica, Bélgica

La alternativa de concreto ecolégico hempcrete es una mezcla de las palabras
inglesas hemp (cafiamo)y concrete (hormigén), material hecho a base de cafiamo con cal y
agua, El proyecto residencial esta realizado por la firma de arquitectos Caimere Architects. El
material se procesa de manera similar al concreto.Y en su instalacionse colocan las tablas de
madera que se usan para crear encofrados alrededor del perimetro del edificio, y la mezcla
compuesta de hempcret se vierte capa por capa. La madera se retira una vez que la mezcla se

ha secado.

llustracion 36. Concreto ecoldgico a vista en paredes

Fuente: (Frearson Amy, 2015

llustracion 37. Paredes exteriores hempcrete

Fuente: (Frearson Amy, 2015b
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4.7.1.6. Iglesia Christchurch, Nueva Zelanda

El proyecto estd disefiado por el Arquitecto Shigeru Ban, construida a base de carton
comprimido reciclado ademas, 8 contenedores reutilizados le dan estabilidad a la estructura. Se
construye a base de 98 tubos de cartén cubiertos por una pantalla de vidrio de color es, de

forma triangular.

La Catedral esla estructura mas grande de tubos de papel construida por Ban, tiene una
capacidad para 700 personas Yy esutilizada no sélo como lugar de culto, sino también como un

espacio de eventos y conciertos
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llustraciéon 38. Catedral a base de cartén

Fuente: (valencia Nicolas, 2015

llustracion 39. Revestimiento de cartén comprimido

Fuente: (Valencia Nicolas, 201p
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4.7.1.7. Casa Leiria, Portugal

Consiste en la utilizacién de paneles a base decorcho como recubrimiento, El proyecto esta
ubicado en Leiria, Portugal. La firma Contaminar Arquitectos usapaneles de corcho en su

revestimiento, consta de 650 metros cuadrados. El corcho s renovable e impermeable, por lo

tanto su uso como revestimiento principal se es muy eficiente.

llustracion 40. Fachada frontal casa en Leiria

Fuente: (Contaminar Arquitectos, 2013

llustracion 41. Paneles de corcho como acabado de pared

Fuente: (Contaminar Arquitectos, 2013
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4.7.1.8. Clinica Dental, Portugal

El vidrio reciclado es uno de los materiales con mayor auge en la construccion, ya que es versétil

y se puede utilizar en paredes, pisos y mobiliario. Lagama de colores y texturas es mayor. El

proyecto esta ubicado en Torres Vedras, ealizado por el Arquitecto Miguel Marques, su firma

utiliza con frecuencia materiales amigables con el medio ambiente.

La Clinica Dental tiene un disefio exclusivo, uso en sus paredes paneles de vidrio reciclado, y en

su mobiliario.
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llustraciéon 42. Vidrio reciclado utilizado en paredes

Fuente: (MMVARQUITECTO, 20}3

llustracion 43. Vidrio reciclado en porcelanato

Fuente: (MMVARQUITECTO, 2033
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4.7.2. NACIONALES
4.7.2.1. Residencial El Molino, Valle de Angeles

Las cubiertasvegetales son el sistema mas sencillo y de menor mantenimiento para integrar el
verde en las casas. Se trata de sistemas de cubierta que incluyen un sustrato y vegetacion, de
manera que en cierto modo se recupera en cierto modo el espacio ocupado por la casa, que
pasa a ser verce. Cuando se recubren los muros con enredaderas, se aflade un interés estético a
la fachada ademas de proporcionar las funciones de sombra o aumento de la humedad y el

frescor anteriormente mencionado.

llustracion 44. Fachada exterior verde

Fuente: (EceMobilia, 2018)

4.7.2.2. Residencia Villa Elena, M.D.C

Son una buena opcion para separar diferentes sectores de un jardin, delimitar con un lote
vecino, o crear una barrera protectora o visual. Femados por una hilera de plantas risticas y de
crecimiento constante, los cercos vivos tienen muchas ventajas respecto de una pared sélidase
integran al paisaje, son reguladores bioclimaticos, atentan los sonidos y el polvo, y dan un

aporte estético colaborando con flores, hojas y frutos de diversas tonalidades.
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Fuente: (Eco-Mobilia, 2018)

4.7.2.3. La Estancia;Trinidad Santa Barbara

El barro es el material que ofrece la natiraleza massencillay antiguo para la construccion. Es de
facil aplicacion, esta disponible en una amplia gama de colores minerales y texturas, brinda

interesantes y multiples posibilidades del disefio. Es 100% reciclable, accesible y econémico.

Entre las propiedades importantes de los revocos de barro es su capacidad para absorber
sustancias toéxicas, permite limpiar el aire de una forma natural, pasiva y continua. También

neutraliza los malos olores, ofreciendo un aroma limpio y fresco.

llustracién 46. El barro como revestimiento

Fuente: (Baumit, 2018)
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4.8. ANALISIS DEACABADOS ECOLOGICOPARA SU IMPLEMENTACION EN HONDURAS

Después del analisis de la investigacion de datos en el marco tedrico fundamentandose en toda
la recopilacién de materiales que se aplican en otros paises se pueden considerar varios de
estos acabados ecoldgicos para su implementacion en Honduras sin embargo, estan sujetos a

una categorizacion de caracteristicas que se deben tomar en cueta.

Sedefinié que el pais cuenta con diversas oportunidades para encajar en el modelo sustentable
por medio de la utilizacion de nuevos métodos de disefio para las edificaciones.En este casgla
aplicacion de acabados ecoldgicos logra ambientes sdudables y atractivos a la vista, con
variedad de texturas y matices. Unanueva gama de productos innovadores existen ahora en el
mercado internacional que perfectamente pueden aplicarse en Honduras, permitiendo nuevas
soluciones de disefio contemporaneo para arquitectos y decoradores, tanto en construcciones

de obras nuevas como en la remodelacion de espacios

Existen variantes que condicionan la aplicacion de los materiales utilizados como
recubrimientos, entre las caracteristicas que se tomaron en cuentaforma parte fundamental el

clima y la facilidad de encontrar el material en la zona. Segun la teoria investigada existen otros
factores que deben cumplir los materiales a implementar, ya que no solamente deben ser de

condicién ecolbégica.

A Uno de los aspecios que afecta de forma directa al confort del ser humano en sus
distintas actividades,es elc | i ma , el cual rmoenumcedeifacsteres oo mo 0 U
fendmenos atmosféricos y meteorolégicos que caracterizan una region y determinan las
condiciones ecolbégicas propias del lugaré (Real Academia Espafiola, 2001Es asi como ¢
factor de la condicién climatica es predominante en un entorno ya que afecta de forma
determinante el rendimiento del material a utilizar, debe ser adaptable en temperaturas
altas o bajas.
A Como segundo aspecto se tomd en consideracion la materia prima, debe ser local, por el
aspecto econémico y asi aprovechar los recursos naturales que se tienen en el territorio

hondurefio, sin necesidad de importar del extranjero, una ventaja sin duda.
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Como tercer factor se considerd el costo de dicho material, o el disefio del mismo. Se
debe tener establecido un margen de precio intermedio, para el beneficio del cliente.

La mano de obra es parte importante, ya que para una inverson es necesario conaer el
grado de dificultad que se tiene para su elaboracion, si el personal debe estar capacitado
ya sea con estudios o metodologias.

El mantenimiento del producto o disefio debe tener una durabilidad intermedia, que no
requiera de gastos luego de su colocacion, o que se tenga un cuidado especial que
incurra procesos avanzados.

Al ser una implementacién de materiales ecoldgicos se deben conocer los distintos
procesos de fabricacion que estan sometidos y cuales generan una serie de residas y
emisiones que afectan significativamente al medio ambiente. Es importante conocer el
impacto ambiental producido para tratar, siempre que sea posible, de minimizarlo.

Y como ultimo factor se consideré la vida util del material, ya que no se esta buscando
algo netamente estético si no un material ecolégico y perdurable a la vez. Asi como la
caducidad, es la fecha limite hasta la cual podemos consumir un alimento sin quehaya
perdido sus propiedades, la vida util es el nombre que se le da al periodo que transcurre
desde su produccién a su caducidad, es decir, el tienpo durante el cual en este caso el
material conserva todas sus cualilades, se debe preservarsus cualidadesfisico-quimicas

(homogeneidad, estabilidad, estructura) y organolépticas (textura).
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A continuacién se muestran cuadros de ponderacion de cada material ecolégico, con diferentes

categorias/factores que deben estar presentes al momento de determinar si cumple con los

requisitos, para su implementacién en el pais.

Tabla 5. Cuadro de ponderacién azulejo a base de cascara de coco

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Céscara de coco Paredes Kirei, Estados Unidos
Factor/Caracteristica Puntuacion Calificacién | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Apto para cualquier tipo de

temperatura
Materia prima 6 100% 6 Fruta tropical de facil hallazgo en el
pais
Costo 5 50% 2.5 Disefio ecoldgico con costo elevado
Mano de obra 4 75% 3 Se necesita personal capacitado
para su ejecucion y colocacion
Mantenimiento 3 100% 3 El azulejo no debe exponerse a la
humedad
Impacto ambiental en 2 100% 2 La contaminacion es nula
fabricacion
Vida Util 1 100% 1 Durabilidad del disefio
Total Puntuacion 28 Calificacion | 24.5 87.5%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion No cumple No cumple Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa con los dificultades
factores

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 6. Cuadro de ponderacion pintura biodegradable

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Pintura biodegradable Paredes Pinturas Le Panto, Espafia
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Apto para todo tipo de temperatura

Materia prima 6 100% 6 Los materiales utilizados para la
elaboracion de la pintura se
encuentran en el pais

Costo 5 75% 3.75 | Material  ecolégico de costo
intermedio

Mano de obra 4 100% 4 No se necesita personal capacitado
para la elaboracion

Mantenimiento 3 100% 3 No necesita mantenimiento
periodico cada 6-12 meses

Impacto ambiental en 2 100% 2 No es nocivo para el

fabricacion medioambiente
Vida Util 1 100% 1 Pintura de gran perdurabilidad
Total Puntuacion 28 Calificacion | 26.75 95.53%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa con los dificultades
factores

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 7. Cuadro de ponderacion del vidrio reciclado

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Pintura biodegradable Paredes/Piso Segtec, México
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Se puede adaptar a cualquier tipo

de clima
Materia prima 6 100% 6 El material se puede encontrar en la
zona
Costo 5 50% 2.5 El disefio tiene un costo elevado
Mano de obra 4 75% 3 Su aplicacion y disefio necesita de
personal capacitado en el tema
Mantenimiento 3 100% 3 No necesita de mantenimiento
Impacto ambiental en 2 100% 2 La contaminacion al ser fabricado es
fabricacion nula
Vida Util 1 100% 1 Su naturalidad y durabilidad lo
convierten en un material de vida
util casi infinita
Total Puntuacion 28 Calificacion | 24.5 87.5%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa con los dificultades
factores

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 8. Cuadro de ponderacion

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Impermeabilizante de caucho

Nombre de la empresa:

Impermeabilizante de Piso/Cielo Imperllanta , México
caucho
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Material apto para temperaturas
altas y bajas
Materia prima 6 85% 5.1 Las llantas se pueden encontrar
facilmente en todo el territorio
Costo 5 85% 4.25 | El disefio tiene un costo intermedio
Mano de obra 4 75% 3 Su aplicacion y disefio necesita de
personal capacitado en el tema
Mantenimiento 3 85% 255 | No necesita de mantenimiento
periodico
Impacto ambiental al 2 100% 2 La contaminacion al ser fabricado es
ser fabricados nula, libre de quimicos
Vida Util 1 100% 1 Durabilidad del material
Total Puntuacion 28 Calificacion | 24.9 88.92%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple Cumple Cumple plenamente
Cualitativa con los
factores

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 9. Cuadro de ponderacién recubrimiento de bambu

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Recubrimiento de Cielo Kirei, Estados Unidos
bambu
Factor/Caracteristica Puntuaciéon | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 85% 5.95 | Apto para la temperatura del pais
Materia prima 6 100% 6 Cultivo de bambu localizado en el
territorio
Costo 5 50% 2.5 El disefio tiene un costo elevado
Mano de obra 4 75% 3 Su aplicacion y disefio necesita de
personal capacitado en el tema
Mantenimiento 3 85% 255 | No necesita de mantenimiento
periodico
Impacto ambiental al 2 85% 1.7 Para su aplicacion se necesita un
ser fabricados tipo de silicon especial
Vida Util 1 85% 0.85 | Durabilidad del material
Total Puntuacion 28 Calificacién | 22.62 80.78%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Galificacion No cumple No cumple Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa con los dificultades
factores

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 10. Cuadro de ponderacion revocos de cal

Nombre del material: Aplicacién/Uso: Nombre de la empresa:

Revocos de cal Paredes N/A
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Adaptabilidad en temperaturas altas

0 bajas
Materia prima 6 85% 5.1 | Fabricacion de cal en el pais
Costo 5 100% 5 El disefio tiene un costo bajo
Mano de obra 4 100% 4 Su aplicacibn no necesita de

personal capacitado

Mantenimiento 3 75% 2.25 | Necesita de mantenimiento
periédico cada 6 meses

Impacto ambiental al 2 100% 2 La contaminacion al ser fabricado es
ser fabricados nula
Vida Util 1 85% 0.85 | Perdurabilidad del material
Total Puntuacion 28 Calificacion | 26.2 93.57%

Cumple plenamente

0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 11. Cuadro de ponderacion botellas de plastico (PET)

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Revocos de cal Paredes N/A
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicidn climéatica 7 50% 3.5 | Apto para climas frios

Materia prima 6 85% 5.1 Existen empresas recicladoras de

plastico en el territorio
Costo 5 50% 2.5 El costo del disefio tiene un costo
elevado

Mano de obra 4 85% 3.4 No necesitado de  personal

capacitado para su aplicacién/uso

Mantenimiento 3 100% 3 No necesita de mantenimiento
Impacto ambiental al 2 50% 1 El plastico no es biodegradable

ser fabricados

Vida Util 1 100% 1 Rigidez y dureza en el material
Total Puntuacion 28 Calificacion | 19.5 69.64%
Cumple con dificultades
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Tabla 12. Cuadro de ponderacion jeans ecolégicos

Nombre de la empresa:

Recubrimiento de jeans Paredes Biohaus, Espafia
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Se adapta a todo tipo de

temperaturas
Materia prima 6 100% 6 El material es de indole local
Costo 5 100% 5 El costo no es elevado
Mano de obra 4 85% 3.4 No se necesita personal capacitado
Mantenimiento 3 100% 3 No se necesita de mantenimiento
periodico
Impacto ambiental al 2 100% 2 Su fabricacion no es nociva al
ser fabricados medio ambiente
Vida Util 1 85% 0.85 | Su durabilidad es mayor
Total Puntuacion 28 Calificacion | 27.25 97.32%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 75%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 13. Cuadro de ponderacién Duo Concreto

Nombre del material: Aplicacién/Uso: Nombre de la empresa:
Paneles de madera Paredes MurDesign, Estados Unidos
reciclada
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion = Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 85% 5.95 | Se adapta a la temperatura del
espacio
Materia prima 6 85% 5.1 Existen empresas dedicadas a los

desechos de madera
Costo 5 50% 2.5 Su disefio es elevado

Mano de obra 4 50% 2 Se necesita personal capacitado
para su fabricacién

Mantenimiento 3 85% 2.55 | No necesita de mantenimiento
Impacto ambiental al 2 85% 1.7 Su fabricacion no causa
ser fabricados contaminacién al medio ambiente

Vida Util 1 85% 0.85 | Su perdurabilidad es mayor
Total Puntuacion 28 Calificacién | 20.65 73.75%

Cumple con dificultades

0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 14. Cuadro de ponderacion recubrimiento de paja

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

Nombre de la empresa:

Paja Paredes N/A
Factor/Caracteristica Puntuaciéon | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Adaptabilidad de temperaturas

Materia prima 6 85% 5.1 Se puede localizar en el territorio
Costo 5 100% 5 El costo no es elevado
Mano de obra 4 85% 3.4 No se necesita de personal
capacitado para su aplicacion
Mantenimiento 3 85% 2.55 | No se necesita mantenimiento
Grado de 2 100% 2 Su fabricacibn no es nociva al
contaminacién al ser medio ambiente
fabricados
Vida Util 1 85% 0.85 | Durabilidad del disefio
Total Puntuacion 28 Calificacion | 25.9 92.5%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 15. Cuadro de ponderacion recubrimiento de hempcrete

Nombre del material:

Concreto a base de
cafnamo

Aplicacién/Uso:

Paredes

Nombre de la empresa:

HempMeds, México

Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion = Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 85% 5.95 | Apto para temperaturas altas
Materia prima 6 50% 3 Material encontrado en algunas
regiones del territorio
Costo 5 85% 4.25 | El disefio es de costo intermedio
Mano de obra 4 50% 2 Se necesita personal capacitado
para su fabricacién
Mantenimiento 3 85% 2.55 | No se es necesario mantenimiento
Grado de 2 100% 2 No contiene quimicos nocivos
contaminacion al ser
fabricados
Vida Util 1 85% 0.85 | Su durabilidad es mayor
Total Puntuacion 28 Calificacion | 20.6 73.57%
Cumple plenamente
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 16. Cuadro de ponderacion paneles de plywood

Nombre del material:

Aplicacién/Uso:

de sorgo y trigo

Nombre de la empresa:

Plywood a base de Paredes Kirei, Estados Unidos
sorgo y trigo
Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion = Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 85% 5.95 | Apto para las temperaturas del pais
Materia prima 6 85% 5.1 El material es localizado en el
territorio
Costo 5 50% 2.5 H costo del disefio es elevado
Mano de obra 4 70% 2.8 Se necesita personal capacitado
para su fabricacién/uso
Mantenimiento 3 85% 255 | No necesita de mantenimiento
periodico
Grado de 2 100% 2 No contiene téxicos nocivos en su
contaminacion al ser fabricacion
fabricados
Vida Util 1 85% 0.85 | Lavida util del material es mayor
Total Puntuacién 28 Calificaciéon | 21.75 77.67%
Cumple con dificultades
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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Tabla 17. Cuadro de ponderacién paneles de corcho

Nombre del material:

Paneles de corcho

Aplicacién/Uso:

Paredes

Nombre de la empresa:

Madridforest, Espafia

Factor/Caracteristica Puntuacion | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicion climatica 7 100% 7 Apto para las condicionantes
climaticas del pais
Materia prima 6 50% 3 La materia prima es escasaen el
territorio
Costo 5 50% 2.5 El costo de la fabricacion/uso es
elevado
Mano de obra 4 50% 2 Se necesita personal capacitado
para su aplicacion
Mantenimiento 3 25% 0.75 | Necesita de mantenimiento
periédico ya que es delicado
Grado de 2 100% 2 La contaminacion es minima o casi
contaminacion al ser nula , fabricada con fibras naturales
fabricados
Vida Util 1 50% 0.5 La perdurabilidad del disefio es
media
Total Puntuacién 28 Calificaciéon | 17.75 63.39%
Cumple con dificultades
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)

54




Tabla 18. Cuadro de ponderacion cartén comprimido

Nombre del material:

Paneles de cartén
comprimido reciclado

Aplicacién/Uso:

Cielo Falso/Paredes

Nombre de la empresa:
N/A

Factor/Caracteristica Puntuaciéon | Calificacion | Nota Justificacion S/A
Condicidn climéatica 7 85% 595 | EI material no influyen las
condicionantes del clima
Materia prima 6 100% 6 Existen empresas recicladoras en e|
territorio
Costo 5 50% 2.5 El costo de la fabricacién/uso es
elevado
Mano de obra 4 50% 2 Se necesita personal capacitado
para su aplicacion
Mantenimiento 3 50% 1.5 Necesita de mantenimiento
periédico ya que es delicado
Grado de 2 100% 2 La contaminacién es minima o casi
contaminacién al ser nula , fabricada con material
fabricados reciclado
Vida Util 1 50% 0.5 La perdurabilidad del disefio es
media
Total Puntuacion 28 Calificacién | 20.45 73.03%
Cumple con dificultades
0%-25% 25%-50% 50%-85% 85%-100%
Rubrica de Gilificacion | No cumple No cumple con Cumple con Cumple plenamente
Cualitativa los factores dificultades

Fuente: (Boesch, 2018)
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V. METODOLOGIA

En este capitulo se expone el sistema utilizado en la investigacionque sera de manera
descriptiva es decir establecer una descripcién lo mas completa posible de un fenémeno,
situacién o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuenciasde éste. dMide las
caracteristicas y observa la configuracién y los procesos que componen los fendmenos, sin

pararse a valorarloso (Roberto Sampieri, 2010)

5.1. TECNICAS E INSTRUMENDS APLICADOS

5.1.1. TECNICAS

Entrevistas: Nos permite indagar mas en el tema que es de interés, de manera mas directa

través de una fuente fidedigna.

Visita de Campo: Facilitarinformacion de acabados ecolégicos y sustentables en el pais.

5.1.2. INSTRUMENTOS

Microsoft Word: Instrumento que permite procesar textos y asi estructurar y contemplar toda la

informacién en el presente documento.

Microsoft Excel: Instrumento que permite realizar tareas contables y asicuantificar todos los

datos recolectados, creando hojas de calculo siendo untrabajo méas simple.

AutoCAD: Instrumento de dibujo digitalizado que pe rmite crear planos arquitecténicos con mas

detalle, desarrollando disefios en 2D y modelado 3D.

5.2. FUENTES DE INFORMACI®

5.2.1. FUENTE PRIMARIA

0 U nfueente primaria es la fuente documental que se considera material proveniente de alguna
fuente del momento del fendmeno que se desea investigar o relatar; es decir materia prima que

se tiene para realizar un determinado trabajo." (Houghton Miffin, 1964)
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Para enriquecer dicho estudio se utilizaron lassiguientes fuentes primarias:
1 Entrevistas a profesionalesde la construccion
1 Referentes nacionales einternacionales en proyectos ecoldgicos.
5.2.2. FUENTE SECUNDARIA

o0Contienen informaci-n organizada, el abor ada, pro

gue refiere a documentos primarios originales. 6 (
Para enriquecer dicha investigacion se consultaron las siguientes fuentes secundarias:

Revistas
Libros

Fuentes Bibliograficas del CRAL.

1

1

1

1 Fuentes Bibliograficas de la Biblideca Global Lauréate.

1 Fuentes virtuales sobre construcciones sostenibles a nivel mundial y local.
1

Graficos sobre datos reales tomados como guia que se deben tomar en cuenta en la

presente investigacion.
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5.3. CRONOLOGIA DEL TRABAD

| 17 15 ene 18 12 feb "13 12 mar 18 09 abr "1

Nombre de tarea v i Duracion | Comienzo  « | Fin || M 5 X D ] L V| M 5 X I
4 Planificacion practica profesional 50 dias lun 22/01/18 |vie 06/04/18 i 1 100%

Ejecucion de planos para escrituras 8 dias lun 22/01/18 | mié 31/01/18 — 100% E

Redaccion de planos para escrituras 7 dias mié 31,/01/18 | jue 08/02/18 s 100%

Supervision de acabados en piso 1 dia lun 22/01/18  |lun 22/01/18 1 100%

Supevision topes en puertas 4 dias mar 23/01/18 |vie 26/01/18 - 100%

Supervision cambio de mobiliario de bafio 1 dia mié 24/01/18 | mié 24/01/18 l 100% :

Ejecucidn de expedientes de cada condominio para pre-entrega |44 dias mar 30/01/18 |vie06/04/18 5 100%

a clientes :

Supervision colocado de interruptores. 2 dias mar 30/01/18 'mié 31/01/18 = 100%

Calcular cantidades de enchape 3 dias mié 07/02/18 |vie 09/02/18 = 100%

Supervision colocado perfileria en terraza 13 dias lun12/02/18  mié 28/02/18 — 100%

Supervisidn y ejecucion cajas de registro 3 dias lun 25/01/18  mié 31/01/18 = 100%

Supervision enchape de fachadas 21 dias lun 18/02/18 |lun 19/03/18

Reporte personal de obra 40 dias lun 05/02/18 |vie 06/04/18

Supervision de obras exteriores 25 dias lun 26/02/18 |vie 06/04/18

Supervision obra gris casa club 25 dias lun 26/02/18  vie 06/04/18

Supervision fundicion losa casa club 2 dias mié 28/02/18 |jue 01/03/18

Desarrolle plano de iluminarias 1dia mar 20/03/18 | mar 20/03/18

Desarrollo plano cielo falso loft 1 dia jue 22/03/18  |jue 22/03/18

Reporte tops de cuarzo 5 dias lun 19/03/18  |vie 23/03/18

Reporte de topes de puertas 5 dias lun 19/03/18  |vie 23/03/18

llustracion 47. Cronologia del trabajo durante la practica profesional

Fuente: (Boesch, 2018)
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VI. DESCRIPCION DEL TRABAO DESARROLLADO

6.1. CapiTuLO|
Semana: 22/Enero/20186 26/Enero/2018

- Se inici6 el proceso de Réctica profesional con una breve induccion a todas las
instalaciones de la obra Condominios Terranova asgnado en supervision de acabados
con una serie de cargos y responsabilidades que se deberan llevar acabo durante el
transcurso de 22 de enero al 6 de abril bajo la supeavision y asesoria del Arquitecto
Claudia Rodriguez Caix.

- Como primer cargo se asigné corregir y modificar planos del proyecto para la redaccion
de escrituras legales, desde plano de conjunto y los diferentes niveles del condominio.

- Y realizar recorridos por la torre supervisando cambio de mobiliario, topes de puerta,

colocado de ceramica en los pasillos de acceso.

1 rmn'nl“'i“

I’ |p’1,.

filik Ug

llustracion 48. Propuesta disefio de piso

Fuente: (Terranova, 2018)
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llustracion 49. Colocado de ceramica en pasillo
Fuente: (Boesch, 2018)

- Supervisar que los topes fueran debidamente colocados, con las normas dadas

(medidas) y que no existiera problema alguno y presentar cuadro de los que faltaban.

llustracion 50. Corroborando dimensionamiento de topes

Fuente: (Boesch, 2018)
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6.2. CaPiTUuLO Il
Semana: 29/Enero/201806 2/Febrero/2018
Trabajo asighado:

- Ejecucion planos para escrituras legales areas exteriores (areas verdes)
- Ejecucién de fichas de expediente para los condominios.

- Correccionesen planos legales
Acciones

- Corregir medidas en los poligonos de nivel 2 y 7, y asi mismocorregir descripciones.

- Se design6 seguir trabajando en planos para escrituras legales, tomando en cuenta
nuevas actualizaciones del Abogado a cargo, los planos de obras exteriores se
modificaron segun recomendaciones dadas.

- Realizar recorrido en la torre y supervisar perfileria en terrazas, reportar trabajos en obras

exteriores tales como fachadas,haciendo un calculo de enchape.

llustracion 51. Colocado de enchape en fachada frontal

Fuente: (Boesch, 2018)
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llustraciéon 52. Fachada frontal

Fuente: (Terranova, 2018)

- Realizar fichas para expedientes en los condominios y asi tener un reporte diario de las

actualizaciones de pendientes.

N# de Condominio 1A
Nivel 1
Tipologia 3 Hahitaciones
il Cuadrados 38.62
Encargado Arg. Paola Garay
Obervaciones:

Acabados

Inst. Electricas

Inst. Hidradilicas

Mobiliario Fijo y Puertas

llustracion 53. Propuesta ficha de expediente

Fuente: (Boesch, 2018)
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6.3. CapPiTuLO
Semana:5/Febrero/2018 6 9/Febrero/2018
Trabajo asignado:

- Ejecucion de fichas para expediente para cada condominio (Nivel 4)
- Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.
- Ejecucién de ficha de acabados para la empresa encayada de muebles en toda la torre.

(Interiors Honduras)
Acciones

- Se realiz6 ficha detallando cada error, faltante o problema que existiera en el nivel,
haciendo un recorrido minucioso y preciso para presentar a reunion con cada empresa

subcontratada encargada de las tareas mencioradas.

llustracion 54. Dafio en cerdmica por colocado de tope

Fuente: (Boesch, 2018)
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- Reportes de problemas en los condominios, por ejemplo en el 2D se present6 dafio de

zé6calo y necesitaba atencion.

llustracion 55. Darfio de z6calo

Fuente: (Boesch, 2018)

llustracion 56. Dafios en pared por colocado de tabla yeso

Fuente: (Boesch, 2018)

- Se me solicito reportar en una ficha todos los pendientes en muebles para los

condominios, tenia que aplicar muebles de cocina y bafios.
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Fuente: (Boesch, 2018)

Fuente: (Boesch, 2018)

Encargado

INTERIORS:

Condominio 14

Reviszr interior closet de blancos {zcabado)
Revisar doset dormitorio 3 no terming de cerrar

Condominio 18

Revisar espacio entre pared y closet de Blancas
Revisar estanteriz daffada en doset de blancos
Revizar gavetas de cocing y bafio principal {toges)

‘Condominio 1C
‘Condominic 105
Condominio 107

Revizar doset dormitorio princpel
Revisar gaveta de bafic principal
Revisar mueble elevedo de codna

Fevizar gaveta de bafo no termina de cerrar

Condominio Za

Revizar desfase enire ambas hojes en closet de |
blancos
Revisar mobiliario (toges)
Revisar doset de dormitorio 3 no derma

Condominio 28
Condominio 2C
Condominio 207

Diesfase 3l cerrar dozst dormitario 2
Revisar mobiliario {topes)
| Revisardosetdormitorinz |
Revisar mobiliario {topes)
| Revisar mueble elevedo de codina [chocan] |
walking doset no g51a terminado

Condominio 34

Revisar desfaze zl cerrar en closet de Blancos

Condominio 38

‘Condominio 3¢

Revizar oerre clozet de dormiteno 2

Tviueble de Bafio principal sin terminar
Revizar mobiliario {topes)

‘Condominic 305

Condominio 307

Closet de s2lz zin terminar (revisar parte inferior,

Revizar mueble de [avaplztos
Revizar mueble elevado de cocina al abrit

Condominio 44

Fevizar closst de dormitoric 3 (desplome]

Revisar closet de dormitorio 2 no termina de cerrar

condominio 48

Falta gaveta en baflo compartida
Gaveta de bafio principsl no cisrra bien

Condominio 4C Puerta de musble elevado desplomads (cocina)
Gaveta en Closet no termina de cerrar
Condominio 40 Fzlta maobiliaria en codina

Rewvisar cierre en closet de blancos

llustracion 57. Ficha para la empresa de Interiors

6

llustracion 58. Reporte de problema en muebles
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6.4. CAPITULO IV
Semana: 12/Febrero/20186 16/Febrero/2018
Trabajo asignado:

- Recorrido general en los niveles de la torre.
- Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.
- Supervision de dimensionamiento de rampa en acceso principal a la torre.

- Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.
Acciones.

- Se hizo un recorrido por el nivel 3 y se mostraron unos problemas en pared de la sala del
condominio 3DP, no estaba a plomo, y fue comprobado por el arquitecto supervisor ya

gue se notaba por la colocacion de la ceramica.

llustracion 59. Reparacion en pared de sala

Fuente: (Boesch, 2018)
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- El acabado en la cocina no estaba completo, ya que se noté diferencia con el
condominio modelo, entre los problemas se encontraba la union de la cerdmica y pared

no estaba terminada, le faltaba el fraguado.

llustracion 60. Trabajo incompleto en union

Fuente: (Boesch, 2018)

llustracion 61. Reparacion de fraguado en unién

Fuente: (Boesch, 2018)
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6.5. CarPiTuLOV
Semana: 19/Febrero/20186 23/Febrero/2018
Trabajo asignado:

- Recorrido general en los nivelesde la torre para pre-entregas.

- Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.
Acciones.

- Se hizo un recorrido en el condominio 5D, ya que debia estar preparado para la pre
entrega a los clientes, que consiste en la participacién del duefio, anotando cada detalle
gue muestre algun error o no sea de suagrado.

- Entre las anotaciones estaba el dafio de la puerta principal, en la parte superior se nota la
formica que consiste en un material resistente formado por varias capas de papel
prensadas e impregnadas en una resina, se emplea principalmente en la industria del
mueble para forrar el conglomerado de madera.

- El problema es que no se esta teniendo cuidado al momento de ingresar otras
herramientas o materiales al condominio, el método para proceder a mejorar el dafio es

primero lijar la superficie y emplear un marcador para madera evitando que sea notorio.

llustracion 62. Dafio en puerta principal

Fuente: (Boesch, 2018)
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- Se realizd6 la preentrega en condominio 1A, se hicieron anotaciones de detalles que
necesitan mejoria. Enla sala se observé una cerdmica desportillada, pudo ocurrir por la
caida de una herramienta pesada o simplemente descuido del albafiil al momento de
colocarla la pieza.

- Las dimensiones de la ceramica es de .60x.60, porcelanato rectificado color gris, rectfado
por sus c ar arcaguelias gse ofrecemn sina supesficie casi continua, en la cual las

juntas apenas se distinguen. S bordes estan cortados de forma totalmente recta, lo que se

Il ama o0canto vivoo y con auslmeecgueaa sdnsacidniqsee | en
aportan es de un suelo o pared totalmente continuay si n juntas aparentes. 0
2018)

S

L iR,

llustraciéon 63. Ceramica dafada en sala

Fuente: (Boesch, 2018)
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- Entre las anotaciones semostré que se tiene que resanar una pared, ya que como se
muestra en la imagen se nota la junta de la pared de blogue con tabla de yeso.

- Para el proceso de resane se debe limpiar la superficie, y el albafiil debe ser preciso para
colocar la mezcla, ya que ¢ recubrimiento debe quedar parejo.

- Una vez seque la mezcla se prosigue a lijar, y por ultimo el retoque de pintura blanca.

llustracion 64. Resane de pared

Fuente: (Boesch, 2018)

- El dia viernes se realiz6 unaactualizacion de pendientes en el condominio 5C.

- Se not6 un detalle de dltima hora producida por uno de los ayudantes, se dafié la pared
con una escalera.

- Se sugiereal personal tener mas cuidado cuando se hacen ingreso de herramientas grandes
0 pesadas.

- B albafil procedera a limpiar, romper lo que esté en la superficie y resanar, repitiendo los
pasos de enmasillar, lijar y pintar.

- Como es una esquina se debe procura hacer el corte de manera limpia y precisa.
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llustracion 65. Detalle en pared
Fuente: (Boesch, 2018)

- En el condominio 3DP la pre-entrega fue el dia sdbado 24, y se hicieron anotaciones en
el condominio. Como se puede observar en la imagen la parte superior de la pared no

esta alineada,y el corte no se ve bien.

llustracion 66. Dafio en pared condominio 3DP

Fuente: (Boesch, 2018)
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6.6. CAPiTULO VI
Semana: 26 Febrero/2018 6 2/Marzo/2018

Trabajo asignado:

- Recorrido general en los niveles de la torre para preentregas.
- Realizar fichas decondominios para pre-entrega.

- Supervision de obras exteriores

- Supervision de fundicion en losa casa club.

- Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.
Acciones:

- Se realizo el recorrido por la mafana actualizando control de pendientes, en los
diferentes niveles. Se superviso trabajos de cambio de ceramica verificando que se sigue
y respeta el proceso de colocacion, ya que por mal asesoria se tiene que repetir el
trabajo.
- Se corroboro que al momento de colocar la mezcla en la pieza sea de un recubrimiento
de 10mm. Que la limpieza se realizara y que fuera un trabajo limpio.
- Como recomendacion a futuro para la torre numero dos se propondra que se utilice un
PEI OPorcel ain Enamel I nstituted (Que se r1ef

desgaste de la cerdmica) mayor.

g | 2
|zEERs)

- » +

llustracion 67. indices de PEI en ceramica

(Porcelain Enamel Institute, 2018)
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- ElIPElindicado es un 3 para lugares de trafico medio/intenso, siendo el adecuado para
salas, cuartos, cocinag bafio.

- Se realizé la ficha de preentrega a clientes en el condominio 3DS, actualizando dicha
informacion se procede a digitalizarla y colocarla en el expediente. La empresa
contratista tendra un periodo de 15 dias para evacuar los pendientes de dichos
condominios.

- Dichos pendientes se comparan con la ficha anterior general, y tener una constancia
interna si el trabajo se esta realizando el seguimiento correspondiente.

- Se superviso el avance de obras exteriores, se colocaron en el area social los adoqués
de concreto, el cual sus medidas son de 10cmx20cm, a continuacion se muestra la ficha

técnica del material utilizado:

LARGO ANCHO ALTO Un/m2 PESO Kg
20 10 8 50 32

llustracion 68. Ficha técnica de adoquin

Fuente: (CONHSA PAYHSA018)

PF-502 PF-504 PF-508

llustracion 69. Disefio de colores y formas

~| ZZem

2%cm

20 em

I

10¢m I ————s
22 em

Fuente: (CONHSA PAYHSA018)

Sello de Arena

Adoquines

. Capa de Arena de
- o O O Asiento

llustracion 70. Estructura de adoquin

Fuente: (CONHSA PAYHSA018)
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- En la casa club se pocedié a fundir la losa el dia miércoles, bajo la supervision del
Ingeniero a cargo se me explico el proceso de fundicién y asi mismo el sistema utilizado.

- La losa es monolitica es decir es una construccidbn que abarca tableros cuadrados o
rectangulares y cuyos bordes reposan sobre vigas que manti@en su peso y su carga a
través de las columnas.

- Antes de proceder a fundir los encargados de traer el concreto hacen la prueba de
revenimiento que consiste en verificar una vez elaborada la mezcla de concreto,
evalla la consistencia de la misma, esta evaluaciéon consiste en medir que tan aguada es
la mezcla, si ésta consistencia es aceptable para el trabajo por realizar se prosigue, de
otra manera se deben hacer correcciones antes de emplear la mezcla en la obra.

4"

F—F

s

12"

8!!

llustracion 71. Molde para prueba de revenimiento

Fuente: (Universidad Centroamericana de Nicaragua, 2018)

Hasta
12amm

Hasta
1 50men

(a) (b) (©) (a)
Cercano a cero Normal Por cizalladura Colapso

llustracion 72. Formas que adopta la prueba de revenimiento

Fuente: (UniversidadCentroamericana de Nicaragug 2018)
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- Se comprueba la diferencia de altura que hay entre la parte superior del molde y la parte
superior de la mezcla fresca cuando ésta se ha asentdo después de retirar el molde, La

distancia se expresa generalmente en pulgalas y varia segun la fluidez del concreto.

llustracion 73. Proceso prueba de revenimiento

Fuente: (Boesch, 2018)

- En la prueba el resultado fue normal y se trata de concreto con buena o excelente
trabajabilidad. El revenimiento usado para concreto estructural se sitla entre 2 y 7
pulgadas. En este caso fue de 5.5 pulgadas.

- Dado al resultado el Ingeniero dio el visto bueno y se procedi6 a la fundicion.

llustracion 74. Resultado prueba de revenim iento

Fuente: (Boesch, 2018)
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- Para la construccion de unaloza maciza, debe colocarse el refuerzo en dos direcciones
para que de esta forma puedan soportar todo el peso del hormigén armado, puesto que
en esta clase de construccion, la losa debe de tolerarlos momentos desarrollados por

parte de cada direccion ortogonal.

LEE T W W

=

llustraciéon 75. Disefio de losa en dos direcciones

Fuente: (Boesch, 2018)

- Los espacios para los recubrimientos se realizan colocando elementos separadores,
como los dados de mortero previamente preparados o de plastico pueden ser
provisionales o definitivos. Su funcién es que al momento de fundir la varilla no quede

abajo, tiene que quedar a nivel.

llustracion 76. Separadores de refuerzo

Fuente: (Boesch, 2018)
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6.7. CAPiTULO VII
Semana: 5/Marzo/2018 d 9/Marzo/2018

Trabajo Asignado

Recorrido general en los niveles de la torre para preentregas.

Realizar fichas de condominios para preentrega.

- Supervision de obras exteriores

Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra.

Acciones

- Se realiz6 el recorrido por la mafiana actualizando control de pendientes, en los diferentes
niveles. Se superviso trabajos de cambio de ceramica verificando que se sigue y respeta el
proceso de colocacion, ya que por mal asesoria se tiene que repetir el trabajo.

- Se hicieron cambios en z6calos ya que el biselado no era el correcto, se estaban manejando
dos tipos de remates, el sencillo a 90° y el de 45° pero segun especificaciones del

Arquitecto todos deben ir con un corte de 45°.

llustraciéon 77. Cambio de remate en condominio 2DS

Fuente: (Boesch, 2018)

77



- El bisel es para mejorar la unién en el encuentro de los cortes que iran en la cubiertay
los del frente. El angulo que se hace en el canto, se realiza con el esmeril angular y un
disco de desbaste, pero no debe ir en todo el canto, ya que quedaria un filo muy
peligroso y delicado que terminaria picAndose al menor golpe, hay que dejar un borde

de 1 6 2 mm que después se rellena con frague.

llustracion 78. Proceso de un bisel

Fuente: (Boesch 2018)

- Para la ejecucion de la torre dos, encuanto a acabados se recomendarautilizar un estilo
de remate diferente |l amado ONovobisel 6 que
vista a 45° y con bordes suavizados, permite evitar los cantos vivos en las paredes y se
integra perfectamente con la ceramica mas actual, es un pocono tradicional a los
remates utilizados en la construccién y tiene un toque moderno y elegante. Se puede
realizar con la misma fragua o con un perfil de aluminio, y puede ser utilizado en el area

de lobby o gradas.

llustracion 79. Ejemplo de novobisel en gradas

Fuente: (EMAGC 2018)
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- El dia miércoles se realizé el recorrido con los clientes en el condominio, notando
irregularidades que se deben resolver los mas pronto posible ya que son actividades
fuertes como por ejemplo el descuadre en paredes.

- El botar paredes ya sean de tabla yeso o concreto requiere por lo menos 1 a 2 dias de

trabajo, porque conlleva resanar, lijar, pintar, colocar ceramica y z6calos.

Condominio 3DP
Encargado Arg. Hasly Cruz
Acabados (GRUPO VELA)

Retoque de pintura a lado de panel eléctrico en lavanderia
Limpieza de silicon en tapacantos de WC
Retoque de pintura en pasillo de acceso
Fragua de BP (color uniforme)
Limpieza de silicon en top de BP
Revisar limpieza de enchape en BP
Cambiar pieza de zécalo en sala
Acabado parte superior de puerta en terraza
Rectificar pintura sobre gabinete de alacena

Instalaciones Eléctricas (REHOBOT, HORUS)
Revisar luminaria en sala
Pendiente programacion de iluminacién DP
lluminacion pendiente en terraza

Mobiliario Fijo y Puertas (INTERIORS, MUEBLES GABY, MULTISA)
Rayon en gaveta mueble superior alacena
Gaveta de alacena desplomada puerta superior
Falta tapon de tornillo en marco de lavanderia

Corregir golpe en esquina de isla desayunador
Rayon esquina de gaveta superior entre estufa y refrigeradora
Golpe en mocheta parte externa de DP
Reparar esquina de mueble BP

llustracion 80. Ficha expediente de pre -entrega a clientes

Fuente: (Boesch 2018)

- El diajueves serealiz6 recorrido general por los niveles actualizando la lista de pendientes

junto con el Arquitecto de Grupo Vela.
- El dia anterior se hizo entrega del condominio 6B,se empezaron a realizar cambios en el

cual consistia la mayoria en corregir paredes que estaban descuadradas.
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llustracion 81. Correccién de pared en condominio 6B

Fuente: (Boesch 2018)

llustracion 82. Corroborando dimensiones segun plano

Fuente: (Boesch 2018)

- La pared desplomada se debe a la falta de conocimiento en la construccion de muros,
las paredes en general deben estar en perfecto estado vertical (plomo en el lenguaje

constructivo)
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- La plomada sirve para comprobar la verticalidad de un muro o columna en una obra. Se
debe colocar paralelamente a la superficie que se quiere nivelar Es decir, tiene que colgarla
junto a ella. De estamanera se sabe siuna pared esta inclinada o no, o para hacer un

tabique perfectamente nivelado.

[lustracion 83. Plomada

Fuente: (Aceros Arequipa, 201%

llustracion 84. Utilizacion de la plomada en muro

Fuente: (AcerosArequipa, 2015)

- Se superviso trabajos en areas exteriores, se estaba colocando en el area para
estacionamientos las juntas con un sellador de poliuretano especial para concreto.

- Se utiliza para sellar juntas elasticas entre elementos prefabricados de coneto, con

movimiento por cambio de temperaturas o cargas dindmicas.
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: ! A:\ ‘“J a‘g e/ #
llustracion 85. Sellador de poliuretano
Fuente: (Boesch 2018)

- Aparte del sellador debajo de él se coloca un tipo de relleno con espuma de caucho
papel enrollado, en este caso se esta utilizando una manguera flexible.
- Eltiempo de secado es de aproximadamente 60 minutos.

- El rendimiento del contenido es de 9.6 metros lineales, dicho dato sirve de guia para la

bodega de a construccion.

llustracion 86. Colocacion de del sellador y manguera
Fuente: (Boesch 2018)
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llustracion 87. Método de aplicacion del sellador

Fuente: (Boesch 2018)

- En las reuniones acordadas con la Arquitecta Claudiay la empresa constructora, se
recalco el tema de las puertas y mochetas que no estaban respetando las medidas de
planos, ya que todas deben ser igual, en tanto a boquete y mocheta se refiere.

- La mocheta debe tener una dimension de 4cms a cada lado, dejand un boquete de 1

N
T 77T

metro.

0.92

— = b
llustracion 88. Dimensiones de puertas en la torre

Fuente: (Terranova, 2018
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- El error es contante en los tres primeros niveles, las puertas de los condominios se ven
diferentes, y por ser la puerta principal debe marcar una presencia y elegancia ya que es

lo primero con lo que el cliente se encuentra.

- Todas las mochetas deben tene 4cms, para que se vea uniforme, y esta en particular

presentaba una diferencia notoria.

llustracion 89. Mocheta de condominio 3DP
Fuente: (Boesch, 2018)

- Se empezaron a corregir los cambios en las puertas de loscondominios DS y DP. Ya que

por ser los mas pequefios no se sigui6 con el disefio original.

llustracion 90. Correccién en puerta de condominio 3DP

Fuente: (Boesch, 2018)
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- Se reporté pendientes de areas comunes, en las gradas dl nivel 6 se observé que
habian dos que tenian diferentes dimensiones.

- Se corroboro con un metro y si tenian 25y 23 cms, cuando la huella debe tener 30cms.

- Para el fin de semana se agendo revisarlo, ya que es un sitio muy transitado y necesitan

tener espacio para poder trabajar.

llustracion 91. Error en cubo de gradas

Fuente: (Boesch 2018)

- Se empezaron a realizar las pruebas de iluminacién en el cubo de gradas y la colocacion
de las ldmparas de emergencia.

- Las lamparasde emergencia s encuentran entre los elementos indispensables para
garantizar la seguridad de las personas en ambientes o edificios, en caso de presentarse
situaciones de peligro.

- La ubicacién debe estar centralizada y a manera que se visible rapidamenteya que en
situaciones de peligro se debe mantener la calma.

- En la siguiente ilustracion 32, se muestra las normativas de disefio segun las lamparas de

emergencia y donde deben ir colocadas segln el ambiente.
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a) Préximo a todas las Intersecciones b) Préximo a cualquier cambio de nivel del suslc
—

oo o

d) En el exterior del edificio, junto a las salidas
o proxime a las mismas

0] 0

c) Encima de las puertas ce salida

@) Préximo a todos los cambios de direccion

f) Encima de las salidss de emergencia
con la correspondiente senalizacian

‘ ]

K4 .. h) Préximo a los puntos de comunicacidn de alarma
/. contra incendios.

s i) Proximo a los equipos de extincion de incendios.

NOTA; Se entiende por "proximo" una distancia inferior a 2 metros, medida horizontaimente,

Luego se completa la Huminacién en los otros sectores para cumplir con los requisitos antes enunciados,

llustracion 92. Normativas iluminacién de emergencia

Fuente: (WAMCO, 2018)

llustracion 93. Ubicacion lamparas de emergencia en cubo de gradas

Fuente: (Boesch 2018)
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6.8. CariTULO XVIII

Semana; 12/Marzo/2018 6 16/Marzo/2018

Trabajo asignado

Recorrido general en los niveles de la torre para pre-entregas
Supervision de obras exteriores
Supervision de fundicién en losa casa club

Desarrollo de cuadro con conteo diario de personal en la obra

Acciones

El dia lunes se realizé el recorrido por la mdana actualizando control de pendientes, en
los diferentes niveles. El dia lunes se tenia programado la preentrega del condominio

5D, pero por problemas del cliente se pospuso hasta nuevo aviso.

Se superviso avances de la casa club, por la mafiana se hizel respectivo encofrado de
las gradas que consiste enseguir la linea que marca el fondo de la escalera, se arma la
rampa que servira de base para el encofrado, liego, se encofran los contrapasos, usando

tablas de 1 %2" de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera.

Hierro corrugado

Cartabén

Peldaiio

Codal

llustraciéon 94. Encofrado de la escalera

Fuente: (Aceros Arequipa, 2015)

Lastablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos, y ademas, se debe
colocar un listén de refuerzo en el centro de las tablas para que no se curven porla

presién del concreto fresco.
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llustracion 95. Estructura del encofrado de una escalera

Fuente: (Boesch, 2018)

- Laescalera de concretoes unalosa dentada e inclinada, que nos permite subir o bajar de
un nivel a otro. Una escaleraesta conformada por tramos, descansos y barandas. Los

tramos estan formados por escalones; y losescalones, por pasos y contrapasos

llustraciéon 96. Fundicién de una escalera

Fuente: (Boesch, 2018)
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- En cada tramo deescalera, los pasos y los contrapasos seran uniformes, debiendo
cumplir con un minimo de 25-30cm para los pasos y un maximo de 17-18 cm para los

contrapasos.

o ﬁr

Escalén de Arranque

llustraciéon 97. Partes de una escalera

Fuente: (Aceros Arequipa, 2015)

- Entre las actividades de la casa club se prosigui6 al levantamiento de murosse pudo
observar el proceso constructivo y el proceso que se lleva a cabo.

- Los criterios técnicos se consultaron con el Ingeniero a cargodebera contar con una
resistencia minima a la compresiéon de 25 Kg/cm2, teniendo como minimo una edad de
14 dias de fabricacion. Debe tomarse especial atencion al levantado del muro, evitando
el uso de bloques rotos o con fallas de fabricacion. Los bloques que se estan utilizando

son de 46 y 66.

llustracion 98. Hilada de bloques

Fuente: (Boesch, 2018)
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llustraciéon 99. Armado de solera intermedia

Fuente: (Boesch, 2018)

- Para elarmado y fundicion de la solera intermedia, debera preverse su integracion a las
columnas, es decir, que el refuerzo quedara ancladoa las respectivas columnas, la solera
intermedia ser8 de concreto reforzado ar mada ¢
cada 0.20, la seccion final de la solera de humedad seréa de 0.20 x 0.15 m; el concreto

sera de proporcion 1:2:3y el agregadogrues o puede ser de 1/ 26 o de 3

\ /(i ® W\ ~ 0

: [ [ ,

T T

llustracion 100. Representacién grafica levantamiento de muro con solera

Fuente: (CUDEPUSAC, 2015)
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Fuente: (CUDEPUSAC,2015)

- Lassolerasson los revestimientos de suelos naturales en los interiores de edificios,
constituidos por una capa resistente de hormigén en masa, quedando la superficie a la

vista o puede colocarse algun revestimiento para su acabado.

Fuente: (Boesch, 2018)
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Solera de
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4 @ 3/8 + estr.
@ 174" @020

Block de pomez
de 0.15x 0.20 x 0.40
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Block y concreto reforzado

0.20]

Solera

intermedia

2@ 3/8" esl. @ 1/4"
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Block de pomez
de 150200040

]

nivel 0.00
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ion d

llustracion 101. Solera intermedia

llustraciéon 102. Armado solera intermedia

91



- Entre las actividades del dia martes se hicieron entregas de las campanas de extraccion, el
proveedor tenia la tarea de la colocacion de ellas, pero al momento de revisar &
condominio modelo para su instalacion se present6 un problema, las campanas estan

fabricadas para una perforacion de 7 de diametro, y las que estaban en el mueble eran de

46 .

llustracion 103. Perforacién errbnea con 3 pulgadas

Fuente: (Boesch, 2018)

- El proveedor tuvo que hacer una adaptacién a al ducto de la campana, retrasando el

tiempo de instalacion en toda la torre.

- Reduciendo el diametro se obtiene alrededor de un 50% menos del rendimiento de la

maquina.

llustr acion 104. Adaptacion de aluminio en la campana de extraccion

Fuente: (Boesch, 2018)
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llustracion 105. Modelos de campanas extractoras

Fuente: (Whirlpool, 2018)

- Una vez colocado el adaptador « prosiguié a la instalacién de la campana, haciendo el

cableado necesario y las pruebas de energia.

llustracion 106. Proceso de instalacién de campana

Fuente: (Boesch, 2018)
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Campanas convencionales,
extraibles & integrables

EEG-504 @ E50.700

I

llustracién 107. Modelo de campana utilizado en la torre

Fuente: (Grupo Vela, 2018)

- Se superviso segun cuadro de pendientes anteriormente revisado, y verificar avances en los
niveles, dandole prioridad a los condominios de pre-entrega segun calendario actualizado.
- Sehizo recorrido en el condémino 6B, que ya fue entregado y se tiene que dar seguimiento

a los pendientes, mostrando avances en él.

llustracion 108. Doble pared en bafio principal

Fuente: (Boesch, 2018)

94



- En una construccion en dapa de acabados, constantemente se pueden encontrar
paredes internas descuadradas, en este caso se tomd la decisién de corregir la pared,
agregando una doble pared de tabla yeso para compensar el descuadre siendo la
manera mas econdémica, lo cual no es corecto ya que se reduce el espacio de la
habitacion y se incrementa en area del marco de puerta.

- Durante los recorridos se pueden observar una serie de acabados mal ejecutados,
justificando que son zonas que no estan muy visibles o que iran cubiertos por otros
elementos, como por ejemplo en los cajillos donde esta previsto se instalaran los
cortineros, lo cual se recomienda realizar los acabados de tabla yeso y pintura
correctamente ya que eventualmente el equipo de supervisién tomara la decisiéon de que

se lleve a cabo la correccion, lo cual representa un retraso para la obra.

llustracion 109. Mal acabado en pared

Fuente: (Boesch, 2018)

- Por la tarde, en el recorrido que se realizé en los lofts, se observd que la empresa Aire
Frio ingreso a colocar los condensadores entre la puerta principal de acceso y puerta de
bafio social, se encontraron con el inconveniente de que el condensador sobrepasaba
sus dimensiones recortando el area de las mochetas de ambas puertas, por lo que se
recomienda mover el vano del bafio 10 cm a la derecha para dejar libre ambas

mochetas.
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llustraciéon 110. Posicién de condensador en loft

Fuente: (Boesch, 2018)

- Se supervisaron avances de obras exteriores, en la siguiente imagerse muestra el
encajonado sobre pavimento para la ejecucién de bordillos, lo cual se realiza con el
marcaje sobre el pavimento para luego colocar y sujetar el encajonado de laminas de
plywood de 15 cm de alto lo cual representa la altura que tendra el bordillo, para luego

rosear agua y verter el concreto dando el acodado al mismo.

llustraciéon 111. Encofrado de mediana en area exterior

Fuente: (Boesch, 2018)
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El dia jueves se procedido a tapizar las paredes del condominio malelo segun
indicaciones del Arquitecto Luis Fonseca, encargado del disefio interior de la torre.

Como primer paso se limpia el area de trabajo, y se prosigue a lijar la pared,conseguir
un pegamento acorde al material del mismo.

Para papel de tipo vinilico lo més adecuado sera cola vinilica, para los empapelados de
papel corrientes bastara con el pegamento universal que ofertan lastiendas de insumos

decorativos.

llustracion 112. Colocado de pegamento en papel tapiz

Fuente: (Boesch, 2018)

Se mide la pared y se cortan las tiras de papel tapiz para evitar que el papel se mueva
por su propio peso mientras se esté colocanda Para asegurar aie el papel cubra la

pared, se dejamenos 4 pulgadas en cada extremo de la pared.

También sera necesario hacer el refuerzo en ambientes hiumedos. Lo recomendable en
es0s casos es afiadir al pegamento un impermeabilizante y dejar que seque por al menos

24 horas.
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llustracion 113. Trabajo finalizado en pared de sala
Fuente: (Boesch, 2018)

- Cuando se coloca papel tapiz el encargado debe tener mucho cuidado, ya que si no

pueden ocurrir problemas por lo delicado del material.

- Luego de que se cubre completamente la superficie, se re@san las juntas con un rodillo

finalmente se recortan con una tijera los bordes sdorantes superiores e inferiores.

llustracion 114. Proceso de instalacion papel tapiz

Fuente: (Boesch, 2018)
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