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RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCION

El presente informe se detalla la experiencia obtenida a lo largo de la practica profesional
realizada en la empresalndumeco S.A.DE C.V.en el cual se logré desarrdlar las habilidades y

aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de arquitectura.

El aspecto del bienestar psicologico en la arquitectura en relacion entre el ser humano y su
ambiente en los espacios y disefios arquitectdnicos pueda realizar y desarrollar su vida, el
proyecto centro ciudad mujer es uno de ellos cuyo objetivo es ayudar a los problemas tanto

fisicos y psicolégicos que las mujeres y adolescente sufren ensus vidas diarias.

Il. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOGENERAL

Adquirir experiencia laboral dentro del rubro de la construccion , mediante el trabajo en
equipo y la aplicacion de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la etapa de

formacién profesional.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
ASupervisar para no tener problemas que afecten el desarrdlo de la obra.
Aadquirir experiencia en el desarrollo y ejecucion de proyectos.
Acumplir con los trabajos asignados de la empresa.
AConocer el bienestar psicoldgico entre la arquitectura y el ser humano.
AAnalizar el espacio y el individuo en la arquitecturay psicologia en el medio ambiente.

AExplicar la calidad de vidapsicoldgica y el ambiente de la arquitectura en los espacios

personal y social.



[I. M ARCO CONTEXTUAL

3.1 GENERALIDADES DE LA MIPRESA

Laconstructora industrial del metal y de la construccién (IndumecoS. A. de C.V.) inicia sus

actividades en el sector de laconstruccion el 22 de abril de 1981, bajo ladireccion del sefior
Jorge Alberto Ramos R, dedicandose a trabajos de balconera, fabricacion de estructuras de
techo para viviendas, tanques, mezanines, naves industriales, hastibegar a diversificarseen:

fabricacién y montaje de estructuras metdlica, obra civil y trabajos de carpinteria.

) INDUMECO

llustracion 1.Logo de empresa

Fuente(Google. logo de empresa INDUMECO. Honduras google.), s.f.)

Las instalaciones en sus iitios se localizaban en barrio Medinaen la actualidad INDUMECO
esta ubicada en la colonia buenos aires, bulevar del norte, segunda entrada del puente

peatonal del instituto hondurefio de seguridad social (IHSS).
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llustracion 2: Ubicacion de la empresa

Fuente:(Google. Mapa de ubicacion, oficina principal INDUMECO. Honduras google., s.f.)

Posee experiencia, dispone & los medios adecuados y cuenta con profesionales

competentes para garantizar laméxima calidad en todos los proyectos en los que interviene.



En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las nuevas tecnologias y medios
avanzados combinandolos con los procesos manuales tradicionales, modelo que permite
ofrecer siempre la solucion mas idénea a los proyectos en los que participa y a las
especificacionesy expectativas de sus clientespara el afio 2005, INDUMECO incorpora a sus
actividades la obra civil brindado los servicios de disefio,construccion de naves industriales y

centros comerciales.

La empresa se compone de aproximadamente 22 empleados permanentes, 30 a 50
empleados temporales y personal contratista de obra civil segin las necesidades de cada
proyecto. entre los clientes que han solicitado los servicios seencuentra: Olam Honduras,
beneficio de café Santa Rosa, Fondo Cafetero Nacional, IHCAFE, CADECA , SEARO,
HONDUPALMA, Standard fruit Honduras , Fuerzas Armadas de hduras, REPACASA, Banco
Ficohsa, Banco de Occidente, Diunsa Cerveceria Hondurefia , Mundo Nuevo, constructora
Omar Abufele, constructora Enrigue Rivera, Hospital del Valle, Suministros Héctricos,

Inversiones Remenddn de $ila. entre otros.

A partir del 02 de enero del afio 2013 la presidencia de la empresa toma la decision de
nombrar como gerente general al Ingeniero civil Jorge Alberto Ramos Martinez en la
actualidad, son miembros activos de la organizacion que regulan y autorizan las empresasa
nivel nacional, como el Colegio de Ingenieros Civiles, Camara de la Construccion, CAmara de

Comercio e Industrias de Cortés, etc.

A principios del afio 2009, la empresa da los primeros pasos para certificarse bajo la norma
de calidad ISO 9001: 2008, para mantenerse a la vanguardia con ebbjetivo de ofrecer a los
clientes los productos con la mejor calidad y precios en el mercado. Enel afio 2011
INDUMECO se certifica bajo esta norma, obteniendo el siguiente alcanceGestion del disefio,
fabricacion y montaje de estructuras metalicas construccién de edificaciones. Cada afio la
empresa se sometea auditorias de seguimiento para verificar el cumplimiento del sistema
de gestién de calidad, después de tres afios se realiza la auditoria derenovacion del sistema

(RRHHINDUMECO, 1981).
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3.2 MISION

Ofrecer servicios y soluciones deconstruccion, ya sea de obrasciviles, fabricacion y montaje de
estructuras metalicas con calidad, eficiencia, seguridad y economia, basados en el
profesionalismo, conocimiento y experiencia, buscando el desarrollo de nuevos y mejores
métodos para lograr nuestros objetivos.

3.3 VISION

Ser la empresalider en el ramo de la construccién a nivel nacional reconocida por su
capacidad, calidad y cumplimiento; manteniéndose a la vanguardia en cuanto a nuevas

tecnologias de la construccion.

3.4 SERVICIOS

La empresa Indumeco S.A. DE C.V. desempefia los trabajos dasgfio, ejecucion y

supervision de:

A Est r metticasr a s
Aobra civil

A pr o eléctritos s

A p r oy arguitecténicos

Utilizando software especializados para elcalculo estructural de las edificaciones

supervisadas siempre por ingenieros capacitados en esta area.

11



3.5 DESCRIPCION DEL DEPARAMENTO

En el &rea de ingenieria y proyectos se realiza la construccion y supervisiénle obras
arquitectonicas, disefios y ejecucion de estructuras metalicas presupuestos y supervision

general de la obra.

3.6 ORGANIGRAMA

Gerente de
estructuras
metélicas

Superintendente Ingenieros
de proyecto Residentes

Asistentes en
supervision de
obra

Desarrollar el trabajo de asistente en supervisién de obra dandole apoyo a los ingenieros
residentes para cumplir con el disefio en planos y que se cumplan todas las normas de
seguridad en campo, supervisién de campo, revisién y modificacion de obras a través de los

planos taller y revision del disefio por médulos.
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IV.  MARCOTEORICO

4.1 PSICOLOGIA Y ARQUITECURA

OBienestarpsicologico, sé define bienestar psicolégico como el conjunto de cosas necesarias
para vivir bien y/o el estado de la persona en el que se le hacesensible el buen funcionamiento

de la razon, accibnque responde enteramente a un sentimiento6 (Molero, 2000).

La psicologia de la arquitectura es una disciplina que permite entender y estudiar al hombre en
el espacio y su relacién con ese entorno no natural; el hombre habita el espacio fisicamente
pero también establece una relacién estrecha mediante las sensaciors conlas cuales interpreta

lo que ocurre a su alrededor.

No cabe duda de que la psicologia puede tener un rol en todos los proyectos arquitecténicos,
tanto el arquitecto o el disefiador estan para crear diversos espacios y ambientes que puedan
influir en los estados de &nimo de las personas que estaran en esos espacios, sin importar que
estaran destinados para espacios privados opublicos. Elarquitecto antes de comenzar cualquier
proyecto debe de conversar con las personas quevan a habitar para tener claro sus
expectativas, especialmente sugpersonalidad y estilo de vida porgue es necesario que en la
obra se pueda reflejar la personalidad de los que van a tener este espacio, que sientan que ese

espacio es de ellos mismo.

La psicologia ambiental recoge,analiza y ejecuta aspectos relativos a la relacion entre el ser
humano y su ambiente, en este caso ambiente fisio y necesariopara el cuidado en el disefio de
las viviendas, los barrios y las ciudades, de los lugares de trabajo, de los centros culturalesie

los hospitales, edificios publicos, y en general, todos aquellos espacios en los que se prevea una

importante afluencia de publico. Laarquitectura moderna recoge en sus ensefianzas comola

arquitectura y humani smod, 0pswologi@delamipenté - n en ar qu
urbanoé6é, o0l a psicolog2a en arquitecturadé, opsicol
di sefo arquitect- -nicob6, entre otras.
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4.2 INCORPORACION DE LO BICOSOCIAL EN LA ARQITECTURA

El andlisis psicosociakonsiste en que el arquitecto mire en si mismo la vivencia del usuario y
formule un programa en donde indique las caracteristicas que los espacios requieren de
acuerdo a la vivencia espacial del propio habitante, el trabajo del arquitecto seré traducir edas

vivencias en formas que tengan un contenido Uutil, firme, didactico, estética y simbdlico.

Asi entonces el arquitecto, ya desde la elaboracion del mismo programa, pone a trabajar su
imaginacion, a partir de la perspectiva psicosocial que se plantea, elespacio arquitecténico
estard compuesto no sélo por el volumen, también por los objetos, los colores, los muebles, los

interiores de ese espacio.

La percepcion de cada individuo se construye con base en varios criterios: la experiencia de cada
uno, el autoconocimiento, la imagen percibida, el estilo de comportamiento, la experiencia del
momento. A nivel arquitectonico, el olor, la luz, la perspectiva, la amplitud, la textura de pisos,

techos, paredes, todosjuegan un papel fundamental.

Todo ello para transformar las necesidades humanas y concretarlas en espacios arquitectonicos
donde el hombre pueda realizar y desarrollar suvida. Hay otras muchas herramientas de trabajo
arquitecténicas, como el color, donde se valoran aspectos psicolégicos como la influenca del

color en los procesos psicoldgicos y estados de animo.
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llustracion 3:Conceptos de la experiencia psicolégica de la arquitectura

Fuente(Google.Conceptos de la experiencia psicologica de laarquitectura. Honduras google.,
s.f)
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La experiencia de la arquitectura esta ligada al proceso cognitivo que entiende e interpreta
lo que esta ocurriendo, para luego pasar al proceso conductual donde el ser humano actla
frente a estimulos externos.la percepcion vista desde diferentes campos, el cognitivismo y
conductismo para finalmente entender como es el proceso de la experiencia en la

arquitectura.

La agrupacion es la que permite al cerebro asociar elementos similares automaticamente,
bien sea por su color, forma o en el caso de la arquitectura puede ser la funcién, Por
ejemplo, en el arte los colores y las formas generan la profundidad de la misma dora,
generando la comprension de aquello que se observa. En arquitectura estos conceptos son

vistos desde la forma misma del espacio y desde la funcién del mismo.

Por ejemplo, en los espaciosal hacer una puerta pequefia de entrada y luego hacer un
espacio amplio, se genera una sensacion de pasar de lo pequefio a lo majestuoso. Es
generar elementos en el espacio que jueguen con lo que se percibe al estar en ellos. Por
otro lado, los arquitectos al no entender el pensar del ser humano no proyectan para

generar sensaciones en el usuario.

El individuo tiene un espacio vital, que es psicolégico, dado por un espacio fisico con el
gue interactla. Y crea la nocién de campo psicologico para explicar la totalidad dinamica,
gue incluye percepciones, motivaciones dentro de un estado de animo que provocan

nuevos comportamientos, Las emociones generadas en un lugar generan un
comportamiento determinado, cuando el espacio ofrece sensaciones que llevan a
emociones determinadas el usuario va a responder ante estos estimulos geerando un

espacio dinamico y de relacionamiento con si mismo. Finalmente, el comportamiento del

ser humano respecto a un espacio se da a partir del conocimiento dado en el cognitivismo,
donde se entiende como las personas se desarrollan en un lugar y susaspiraciones. En el
aprendizaje del ser humano se comprende asi mismo la experiencia, es por esto que su

comportamiento varia de acuerdo a su lugar de origen, cultura, religion etc.
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4.3 PSICOLOGIA DE EMOCION SENSACION Y SENTIMENTO EN LA ARQUITECTRA

"La arquitectura es el arte de levantar y de decorar los edificios construidos
por el hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que su aspecto

contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espiritll (Ruskin, 1849)

La psicologia de la arquitectura se encarga de darle la metodologia y las bases cognitivas
al arquitecto para entender las necesidades de las personas y aplicarlas en un disefio que
logre que el individuo se sienta cémodo en el espacio y sus necesidades sdogren reflejar

en el confort y deseo de permanecer en el espacio.

En este aspecto encontramos dos corrientes de psicologia: el conductismo y el

cognitivismo. Las cuales se pueden ver aplicadas en la experiencia de la arquitectura.

En la interpretacion de las emociones, sensaciones y sentimientos existen gran variedad de
teorias sobre que lleva a qué, pero en este trabajo se va a tomar como punto de partida

gue la sensacion y el sentimiento son simultaneos

Entonces, la arquitectura no puede generar unespacio individual, sino debe construir para
el colectivo, el individuo apropia el espacio para asi mismo en la forma como lo decora, y
con los elementos que escoge los colores, las texturas, los olores etc. Logra generar la
emocionalidad del espacio que él necesita para sentirse ser individual y diferente a los
demas. Pero el colectivo necesita una arquitectura limpia que permita adaptabilidad y

transformacion en el tiempo.

ONo cabe duda alguna que | a ciencia detodba
proyecto arquitectonico, por cuanto el arquitecto y/o disefiador estan en grado de crear
los diversos ambientes que pueden influir en los estados de animo de los moradores de
estos espacios, sin importar si éstos estdn destinados a intereses privadospublicos o

i nst it u(Catinmm2000, pdgs 12-15).

La arquitectura deberia reflejar la personalidad de los futuros ocupantes, hacer que ellos
sientan el espacio como propio. Que aquellos factores que hacen pate del hecho artistico,
psicolégico, sociolégico y lingliistico se unan para crear la experiencia de la arquitectura

entendiéndola desde cada uno de estos campos y supliendo las necesidades de cada uno.
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Se puede entender que la relacion entre la arquitectura y la psicologia se esta estudiando y
discutiendo y cada vez tiene mas importancia, sobre todo en lo que se refiere a la distribucién

de espacios, colores, comunicacion, y calidad de vida que se pretende generar.

La experiencia de la arquitectura se da @ la medida que el espacio ofrezca al usuario
elementos psicolégicos estimulantes para el cerebro. Sin la psicologia y su conceptualizacién
no se podria entender como aquellos elementos artisticos recordados en el tiempo perduran

y siguen evocando aquello que en su origen generaron.

Para lograrlo la arquitectura debe integrar los conceptos de la psicologia y ser mas abierta a
entender su rol social. El rol del arquitecto como impulsador del individuo deriva en la
exaltacion de la sensibilidad, la autoconciencia, la emotividad, la busqueda de la
individualidad. Es identificar cuales son los elementos que generarian esa sensibilizacion de
los sentidos. Si bien pensariamos que estos planteamientos se aplicarian solo a vivienda cada
vez mas necesitamosque los espacios en las oficinas sean mas creativos y despierten nuevas

sensaciones

El contraste es un elemento de disefio donde se contraponen diferentes elementos para
resaltarlos o disimularlos, el material es un elemento que visualmente puede engafiara los
sentidos, en la medida que genera una percepcion en el ser humano; la piedra como material
se ve pesado, duro y estable, mientras que el concreto por ejemplo pareciera lo contrario, y el
usuario sin saberlo asume las caracteristicas del material porla percepcién visual que le

brinde.

Es por eso que los materiales en la arquitectura se pueden utilizar para generar diferentes
percepciones y sensaciones, bien sea por sus propiedades, sus cualidades, color etc. y el
arquitecto como artista puede mezclarlos y crear una fusién de todo. Es importante la
experiencia como primer recurso de disefio, aunque los materiales y las formas generen
percepciones visuales, estos pueden variar de acuerdo a lo que generan en las sensaciones y

por lo tanto en la experiencia como un conjunto de sensaciones.

En este proceso de la experiencia de la arquitectura los efectos de contraste se dan en la
medida que se utilicen las formas, profundidades y materiales de una forma en que se

generen cambios en un plano, espacio o lugar.
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El juego de la luz con la sombra genera efectos de contraste, de profundidad mediante
elementos concavos o0 convexos, colores, formas etc.Como por ejemplo en los muros de
entrada en catedrales se crean diferentes elementos de contraste para generar una

profundidad creando en las personasla percepcién de grosor y estabilidad.

La escala y proporcion se ha venido estudiando a lo largo de los afios, no hay una proporcién
exacta de como deben ser los espacios, pero si hay parametros que permiten crear espacios
armonicos. Los muebles dan a entender las dimensiones adecuadas para la estética del lugar.
Los arquitectos usan estandares o por lo general lo hacen intuitivamente, pero el usuario es

quien experimenta el espacio y quien percibe la estética y armonia delmismo.

La textura en si misma puede dar un caracter propio al elemento. En el caso del concreto se
puede manipular el resultado final por medio de las formas, la madera se puede pulir y
formar, el hierro se puede manipular. Las texturas han variado con elpaso de los afios, cada

época trae su textura porque responde a la estética de una época.

Se puede considerar que la arquitectura se usa para moldear la luz, es la encargada de
resaltarla, ocultarla o manipularla. Existen variedad de espacios con luz natwal, pero
principalmente se pueden dividir en el espacio con luz por todos lados siendo muy luminoso,
el espacio con un lucernario y el espacio con una sola apertura de entrada de luz. La
iluminacion no debe ser en abundancia sino debe ser de calidad, la inportancia no es

iluminar sino saber como iluminar.

d.a luz natural es de una importancia decisiva en la experiencia de la arquitectura. Se
puede hacer que la misma habitacion produzca impresiones espaciales muy distintas
mediante el simple recursodec ambi ar el tamafo y | @Raspussenl |

2007).

El espacio totalmente iluminado es muy comudn en climas célidos, y por lo general consiste en
una cubierta sostenida por columnas, es un espacio que recibetotal luz y parece flotar en el
entorno. El espacio para uso privado suele ser agradable en la medida como los muebles se
distribuyen en el espacio y crean una atmosfera interior. Por otro lado, la cubierta y el piso

generan el refugio que necesita el serhumano para sentirse protegido.

Asi como la luz genera percepciones, el color se utiliza para enfatizar el caracter del edificio.

esto quiere decir que los colores se pueden desaparecer en eltiempo, pero la arquitectura
19
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perdura en el tiempo, debido a que la arquitectura responde a una forma que va mas alla de

los materiales en si mismos.

S

OEn |l a arquitectur a, el color se wutiliza

u forma y sus material es, (Raspussen 200 cer m§s

Ciertos colores producen efectos psicolégicos conocidos universalmente, el rojo es
ardiente, el azul es relajante al igual que el verde etc. Y asi se busca mediante los colores

expresar la esencia del edificio, y el esfritu que pretende transmitir.

Los colores pueden hacer que un objeto parezca mas ligero 0 mas pesado, que evoque a
la tranquilidad o a la impaciencia, que se sienta como un ambiente natural o artificial. Asi
mismo mediante los colores se puede lograr que un espacio parezca mas amplio, 0 en su
defecto que un espacio vacio parezca lleno. El color no solo se utiliza para cubrir la

estructura o los materiales, sino para hacer mas clara una composicion arquitectonica.

Los materiales permiten que un espacio tenga un sonido fuerte o0 suave, muy pocas veces
como espectadores detallamos cada uno de los sentidos para percibir que ocurre con cada
uno, en una habitacion amplia sin muebles, con piso en madera y paredes en concreto, el
sonido que se produce es muy diferente de si se pusiera un tapete, las paredes se pintaran

de un color céalido y alguno muebles que generen un espacio acogedor.

A partir de los conceptos presentados anteriormente se puede concluir que la arquitectura
es la composicién total de la unién de muchos elementos que generan experiencias en el
espacio. Algunos son de tipo estético, otros funcional y algunos de tipo perceptivo; todos
son importantes ya que la arquitectura es la armonia de un todo. Vivir la arquitectura
permite percibir estos elementos de una manera sensitiva y no racional viviendo una
experiencia. Es importante resaltar que el discurso estd enmarcado en la modernidad,
donde algunos conceptos posiblemente han sido transformados o debido al cambio en las
necesidades del ser humano contenporaneo los conceptos toman nuevos significados y

relevancias.
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4.4 PSICOLOGIA Y AMBIENTE

0Asi como el sujeto actia sobre el medio ambiente, el medio ambiente también est4 en
grado de afectar a la persona de manera profunda. Una investigacion que incluya al hombre y
al medio ambiente debe, necesariamente, aportar al conocimiento y comprensién del

fendmeno hombre-naturaleza-a mb i e(@atin®,&2009, pags. 12-15).

4.5 LA CALIDAD DE VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE

Son muchas las variables a considerar para efectos determinar si el medio urbano y lziudad
estan en un minimo de calidad de vida arménicoy su crecimiento encuanto a servicios publicos

disponibles: escuelas, universidades, bibliotecasiospitales, parques,calidad del habitat.

4.6 LA ARQUITECTURA COMOEXPERIENCIA ENLA PSICOLOGIA DE PEREPCION

La arquitectura esta en todas partes, entendiéndola como el espacio en si mismo. El ser
humano la experimenta desde el vientre, para luego nacer y encontrarse en un mundo
hecho por diferentes espacios, los cuales acogen y permiten el desarrollo del ser en un
lugar fisico, en principio no se comprende, pero luego al crecer y generar nuevos
aprendizajes y capacidades cognitivas se llega al conocimiento del espacio en si mismoy la
percepcién cambia, entendiendo que cada elemento del espacio fue en un principio una

linea creada por un humano que tomé la decisién de conformarla.

Para empezar, se debe comprender que el ser humano es arquitectura, y para su vida
cotidiana requiere de ella, ya que fisicamente se ubica, orienta, recorre, hombra, reconoce
etc. Haciendo un proceso de crecimiento personal y cognitivo de su ser en el mundo. Esto

se llama habitar el espacio.
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M USEO DEL ORO ENBOGOTA DISENADO POR E ARQUITECTO GERMANSAMPERGNECCO

El museo fue creado en 1939, por el Banco de la Republica, retne cerca de 34.000 piezas
de orfebreria y 20.000 de objetos liticos, ceramicos, textiles y piedras preciosas
pertenecientes a las culturas Quimbaya, Calima, Tayrona, Sind, Muisca, Tolima, Tumaco y
Malagana, entre otros. En este lugar es posible admirar exquisitas piezas en oro como
pectorales, mascaras, poporos, colgantes, brazaletes, collares, recipientes y cientos de

figuras de notable calidad.

Museo de oro de Bogota, fue construido en 1968 bajo los principios y conceptos de la
arquitectura moderna como bien se ha visto anteriormente, fue remodelado bajo nuevos
principios y necesidad del usuario de hoy dia. Si bien la arquitectura se compone de
texturas, planos, llenos y vacios, entre otros mencionados anteriormente, se ha
transformado a lo que hoy se entiende como edificio dinamico y tecnolégico y es aquello
gue los avaneces y el usuario necesita. Se generan espacios con movimientos, sonidos,
colores y una gran variedad de tecnologia donde la experienda se convierte en vivir el

momento en el que cada obra fue creada.

El edificio esta hecho de forma que no sea igual para todos los usuarios, cada quien lo
observa y lo percibe desde su punto de vista, elementos sobrepuestos permiten que el
observador se wea atraido a experimentar y observar con mas detenimiento. Se ponen
muros para crear profundidades, la luz y el color como forma de contrastar cada capitulo
de la historia y diferenciarla. Enfatiza espacios de recibimiento, espacios de circulacion y
espacis de detenimiento Los planos de color se pueden observar en la diferenciacion de

los espacios, donde cada uno tiene un material y un color especifico.

La luz actla sobre diferentes espacios creando planos de luz natural respecto a planos de
luz artificial y la escala y proporcion diferencia los usos, haciendo espacios de doble o
triple altura para circular, espacios de escala monumental para resaltar la centralidad del

edificio y espacios normales para las obras.

Cada espacio corresponde a un ritmo claro del edificio, donde se maneja la escala y la
proporcion para crear un elemento compuesto por un ritmo claro de espacios abiertos y
espacios cerrados.El edificio maneja una textura pareja en todos sus planos, en la medida

gue utiliza los mismos materiales.
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En la forma que se utiliza la textura se puede entender un espacio uniforme. Utiliza la luz
natural para direccionarla a los espacios de circulacion o interactividad, los planos se

superponen de forma que permiten la entrada de luz hacia un plano especifico.

El color diferencia los espacios, resalta la historia. El negro es el color més utilizado para
contrastar con las pequefias obras en oro, y la luz artificial actia como un color que resalta
sin cambiar el color natural de las obras.El edificio esta ambéntado por musica o sonidos
muy suaves que llevan al usuario a un momento histérico determinado, por otro lado, los
espacios estan dispuestos de tal forma que no permiten que el ruido producido por los

usuarios se amplifigue y por el contrario sea un edificio silencioso con sonidos muy

puntuales.

llustracion 4: Museo del oro en Bogota.

Fuente(Google.Museo del oro en bogota. Honduras google., s.f.)
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HOTEL IMPERIAL DETOKIO DISENADO POR ELARQUITECTOFRANK LLOYD WRIGHT

En 1887, con apoyo del Gobierno I mperial,
Sociedad del Hotel Imperial con un capital de 260 mil yenes. En 1890 se inauguré el Primer
Hotel Imperial y el primer hotel de estilo occidental en Japén disefiado por el arquitecto

YusuruWatanabe siguiendo el plan inicial del aleman Heinrich Manz, En 1910 se empez0 a
pensar en remplazar ese hotel por uno mas moderno, para lo que los japoneses buscaron

a un arquitecto extranjero de renombre: Frank Lloyd Wright.

Wright cred una experiencia sensorial en los salones donde las personas sin darse cuenta
guerian tocar los diferentes materiales, y recorrer el espacio en busca de sensacionesa
dimension oculta se encuentra en la proporcién de los espacios y la disposicién de los
muebles en su interior, dos habitaciones pueden ser de igual tamafio, pero si los muebles
impiden un flujo libre por el espacio, éste se percibe como estrecho, a diferencia de si los
muebles permiten un libre movimiento la sensacién de amplitud se ve reflejada, asi mismo
en las oficinas, las personas al extenderse y no sentir una pared que los limite sienten que

este espacio es amplio, mientras que si no se pueden estirar, es muy pequefio.

Es importante entender esta dimension oculta en el desarrollo de proyectos
arquitecténicos porque permite que los arquitectos creen espacios que generen confort en
las personas.Ahora bien, el espacio térmico esta directamente relacionado con la piel como
el rgano mas grande del cuerpo y el mayor perceptor de sensaciones, la piel percibe la
temperatura del lugar, y a partir de esto genera un confort o un desagrado del espacio, asi
mismo habla de como el ser humano expide un olor y un estado térmico de acuerdo a su
estado de &nimo y en el lugar que se encuentra, creando asi un estimulo hacia los demas.
Las personas al estar enervadas, 0 en un lugar estrecho expiden mas calor que al estar en
un lugar amplio. Por esto se puede decir que es de gran importancia crear espacios
amplios que permitan el flujo de temperatura de los seres que estan habitando, por lo
general el ser humano es tolerante hasta un puntodonde no se sienta enclaustrado o
acalorado, teniendo también importancia la cercania con las personas que estan
generando este estado térmico. Los espacios privados por lo general buscan ser calidos

para las personas, y los publicos abiertos para que haya un flujo de aire.
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Es por esto que la arquitectura es aquello que genera experiencias en su interior y
exterior.A lo largo de la historia se ha buscado determinar los espacios estéticos, los que
son bellos agradables, que deben cumplir, por esto se han creado proporciones, escalas
para buscar la armonia en los espacios; pero esto nunca va a ser suficiente grque en la

experiencia no importa la cantidad sino la calidad de los espacios. Que sean pequefios 0
amplios, con grandes ventanales o con una minima ventana no va a hacer una mejor

arquitectura, lo que vale es que se quiera producir.

4.7 EJEMPLOSDE PROYECTORUE DAN EMOCION, SENSACION Y SENTIMENTO DE LA EXPERIEN EN

LA ARQUITECTURA

La casa de la cascada-Frank Lloyd Wright 9 1867-1959

Wright en sus obras disefié a partir del entender el entorno principalmente, las necesidades
de sus ocupantes, y mas alla dda funcionalidad requerida por medio de su intuicién y
buenas ideas, gener6 espacios que llenaban la vida de sus habitantes. La arquitectura se
consideraba como un elemento funcional, donde era un edificio para habitar sin importar
quien fuera el que lo habitaria, Wright cambio esta vision dando a entender a los arquitectos
gue el usuario es tan importante como es el edificio, las personas deben tener el placer de
habitar los espacios, la arquitectura cambié en la medida en que se entendié la importancia

del ser en el espacio y las necesidades que tenia, sin perder la nocion del contexto

En el caso de la casa de la cascada se puede observar que era aquello que buscabaWright en sus
obras, generar en el usuario la experiencia agradable de habitar el espacio.k principio Wright
estudio el entorno, y como se puede ver en algunos testimoniosestudié cada elemento que

tenia el contexto, desde las rocas hasta los arboles. Con este estudio pudo disefiar una casa
orientada, que respondiera a su contexto y se mimetizaracon el mismo. Los espacios interiores

de la casa evidencian la importancia del usuario en el disefio, ya que cada espacio responde a
una necesidad especifica y evoca aquello que el usuario quiereexperimentar. La formalidad de la
casa se da a partir de la torizontalidad de los elementos con el fin de enfatizarlos, como las lajas
de una cascada, los materiales utilizados en la casa son la piedra y el concreto, combinando muy
bien con el entorno que lo rodea. La misma cascada entra dentro de la parte inferior de la casa

pareciendo que el agua sale de la casa.
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Las ventanas por su lado también evocan la horizontalidad, su proporcién lo enfatiza, como asi

mismo los colores y los materiales utilizados generan la experiencia de la cascada al interior.

llustracion 5: La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright.

Fuente(Google. La casa de la cascada. Honduras google., s.f.)

Unidad Residencial de Gallaratese - Aldo Rossi -1931-1997

En la arquitectura de Rossi se puede leer la composicibn como una teoria sobre
laarquitectura, que es lo que hay detrds de cada muro y cada elemento. Entiende la
arquitectura como una <ciencia y afirma 0s
capaces de explicar y ordenar el territorio en el que se mueven, no hay razén para pensar que
l a argquitectura no Monead2d04,ha3)y agi define el rarriterim dugar,
monumento etc. y entender la arquitectura desde la nocién de organizacion del territorio.
Habla del 'tipo’, que se entiende como la imagen de la forma de lo que es porque asi fue
concebido, una casa, un hospital, una escuela etc. Son porque asi fueron determinados que

fueran, por lo cual Rossi afirma
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¢es la idea misma de arquitectura, es aquello que esta mas proximo a su esencia y que, por
tanto, y a pesar de los cambios, se ha impuesto siempre sobre la razén y el sentimiento como

el principio de | a @ongordMd®)Y ura y | a ciudad. 6

= 6ti pod es | o apmapene desmuchbsaipos, el la dsensiey la razén, el
sentimiento, es el origen de la arquitectura. En s u Lldiabbrcdh i d ec Ht Rexprdsal | aci t
como vive la ciudad y como se llega a lo que es en esencia la arquitectura, concluyendo que

la percepcién estd hecha de recuerdos, por esto para el autor un teatro tenia cierta
importancia sobre la ciudad. Aquello que experimentaba en su interior era indescriptible y

finalmente concluye que la arquitectura es un ritual en el cual hay una continuidad, repeticion

y un elemento que no puede evolucionar y por lo tanto termina en su destruccion.

En la unidad residencial de Gallarateseen Milan, Rossi buscaba no falsear la realidad,

donde la escala, la proporcion y repeticion debia equilibrarse con un espacio donde
predomina el pértico. La iluminacién es la encargada de generar las experiencias y crear

espacios Unicos generando en el usiario la percepcién del cambio constante, y haciendo

una experiencia diferente en cada espacio del
proyecto responde, debido a que fue concebido para un fin especifico, los espacios se
caracterizan por la misma funcién y por esto la escala, ritmo y repeticion responden a la
diferenciacién de la forma siendo evidentes en las fachadas y composicién del edificio. La

hi storia se refleja en el mi smo 6tipod de | a ese

llustraciéon 6: Unidad Residencial de Gallaratese Aldo Rossi

Fuente(Google.Unidad residencial de gallaratese. Honduras google., s.f.)
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Falls Village - Peter Eisenman -1932

Si bien para Rossi la historia era la arquitectura para Eisenman el lenguaje es la
arquitectura, para Eisenman la arquitectura se entiende como un proceso en el cual es mas
importante el arquitecto que el edificio ya que sus obras son su biografia y por esto el

autor es tan importante como la obra misma, también se debe dejar constancia del
proceso, porgque este proceso es mas importante que el resultado, porque es ahi donde

esta la esencia de la arquitectura, en las ideas.

Basa en un principio su concepto sobra la arquitectura en la modernidad, entendiéndola
como la arquitectura pura, la que cuando empez6 el movimiento se centraba en la forma

misma no en la funcién ni en los sistemas constructivos.

oDejarde | ado | as obligaciones de funci - n, l ugai
los principios formales cpaces de resol ver |l os probl emas que

(Moneo 2004, 148)

Con esto se recopila el lenguaje de la arquitectura por medio delproceso de disefio y
desarrollo donde los problemas se pueden resolver de raiz. En los conceptos de textura,
color, forma etc. Se encuentran las respuestas ligadas a la percepcién sensorial mientras
gue la frontalidad, oblicuidad, alargamiento, compresion, deslizamiento etc. se entienden

con la mente. Pero a la final los dos se pueden entender desde la percepcién ensorial.

Einsenman en su teoria sobre la arquitectura no pretende hablar de lo simbdlico sino
definir las normas y el comportamiento del lenguaje de la arquitectura como algo que se
explica por si mismo en la obra. Para llegar a esto estudi6 la formalidadde los elementos
arquitecténicos ya existentes para distinguir los aspectos superficiales que se manifiestan a
través de la percepcion sensorial del objeto. Con esto se puede entender la experiencia de
la arquitectura como un proceso que es utilizado cominmente por los arquitectos y los
usuarios, para asi entender aquellos aspectos que no se pueden definir sin haber tenido

una experiencia en el lugar o el objeto.
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En las viviendas que desarroll6 al principio de su profesion de 1968 a 1978 deja constancia
de como Eisenman fue ampliando y conceptualizando su forma de ver la arquitectura. En
las primeras obras se puede observar como aquellos principios de formalidad y
estructuralismo se hacen realidad en la arquitectura. En la casa IV en Falls Village, Eisenman
ya ha tenido un recorrido en el cual las 3 casas previas se fundamentaban en el cubo como
objeto de division tripartita que generaba una orientacién, en esta casa Eisenman, se
interesa por los nucleos de la figura cubica como se puede observar donde en el interior
de la casa explota el ndcleo dando como resultado un elemento més complejo y activo. Asi
mismo ocurre con la casa VI se utilizan los mismos conceptos dé cubo que se divide de
forma tripartita con el fin de evidenciar la importancia del ndcleo por medio del uso del
color. En el caso de esta casa que si fue construida, los usuarios transformaron los espacios
de acuerdo a susnecesidades,aunque al arquitecto no le gustaran, como también ocurrié
con la decoracion. En este caso se evidencia el pensamiento de Eisenman sobre la
arquitectura, donde el objeto en uso es una casa, pero no fue concebida como tal, el fin
era crear un objeto sin pensar en la funcion. Después en la casa X, se da un avance en el
pensamiento del arquitecto, donde el cubo ya no es una forma contenida en si misma sino
es una forma que tiene cuatro cuadrantes que
transformando la forma. Cada cuadrante tiene una funcién y aquellos que hacen parte de
los servicios como las escaleras se ubican en el limite entre los cuadrantes. Si bien estos
proyectos no fueron construidos y no se puede determinar si cumplieron con los
conceptos del arquitecto y como €l dice el arquitecto se refleja en la obra, se puede
entender como el proceso de desarrollo, la biografia de la obra es parte del objeto mismo

y por tanto es el lenguaje con el que se entiende la arquitectura de Eisenman. En las casas
se observa como la mente del arquitecto va avanzando y como poco a poco interpreta la

formalidad del espacio y del objeto.
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llustracion 7: Falls Village de Peter Eisenman.

Fuente(Google. Falls Village. Hondurasgoogle., s.f.)

LeisHouses- Peter Zumthor -1943

Peter Zumthor en su teoria frente a la arquitectura planteaba su memoria y recuerdo como
la base para proyectar, si bien en sus obras era necesario responder a la funcionalidad para
él el sentir el espacio era mas importante. La esencia de la arquitectura se encontraban el
gue lograba transmitir a través de sus edificios. Recuerda como entendia la arquitectura
antes de convertirse en arquitecto en donde las casas, las calles, los parques eran
elementos que le permitian sentir cosas nuevas; por esto cuando se convierte en
arquitecto busca generar sensaciones en los espacios. Donde la arquitectura se relaciona
psicolégicamente con la vida del ser humano. Es por esto que en la vida las sensaciones se
dan, uno siente o0 no siente un espacio. Los deseos, sentimientos y emoanes del

arquitecto deben ser proyectadas para generar espacios agradables.

0Cuando yo trabajo en un disefo me dejo ser gu

puedo recordar y relatar al ti po(Zuhthor2a006qui tectur a
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El lenguaje de la arquitectura esta en la esencia de lamisma. Que hoy dia la arquitectura se
haya convertido en espacios de proteccién no quiere decir que deba ser asi. La experiencia
en la arquitectura y en el proyectarla es parte de la esencia misma, encomo poco a poco
con observarla sentirla y vivirla se encuentra aquella dimension perceptiva dificil de
encontrar sin experimentar. Busca en sus obras responder a los factores de que la obra se
encuentra en un lugar especifico, para un uso especifico y unasociedad especifica y es por

esto que las construcciones siempre van a variar de acuerdo al momento y el lugar.

En LeisHouses en Suiza fueron hechas en madera, con el fin de evocar aquello que es el
entorno natural, los pinos y su olor, la suavidad de la naturaleza y el poco impacto en el
entorno. Es una casa que fue disefiada a partir del recuerdo de aquello que son ese tipo de
casas campestres, la madera suena por todas partes, tiene un olor especial y una
temperatura que evoca el hogar. Las ventanas sonpiso techo y ocupan grandes espacios
de la casa, haciendo mas cercano el entorno al interior de la casa. En este proyecto se
evidencia la concepcion que tiene el autor sobre la obra, donde esta se basa en aquello
gue es importante para la vida del arquitecto, sus expectativas, suefios e ideales sobre lo

gue deberia ser una casa familiar.

LE

Lk

-

llustracién 8: Leishouses de Peter Zumthor

Fuente: (Google. Leis Houses. Honduras google., s.f.)

31



Chapel of St. Ignatius - Steven Holl -1947

Steven Holl utilizé e | t ®r mi no 60iqquer s wgmi nigca relaci-n exi
explicar todos sus proyectos. Su arquitectura empezé entendiendo los elementos para

crear contrastes evidentes, utilizando la fenomenologia para explicar la percepcion en el

usuario que habita el espacio. Su aquitectura se convirtid en un climax, donde los espacios

evidencian la sensorialidad y generan diferentes experiencias en el usuario. Para generar

las diferentes experiencias utiliza la luz como elemento fundamental de cambio. En la

medida que la luz se puede modelar, es constante y a la vez impredecible, permitiendo asi

gue los espacios cambien constantemente y las experiencias a su interior varien de

acuerdo al momento en el que se encuentra el usuario en su interior.

Y

ol a b¥%Wsqueda de un expresivo equilibrio entr e

espaci al es YMosce2d®pr i al es. 6

En | a Chapel of St. | gnat i usbotitteof Ightéee veesn dHeod il 1, Rwe
la luz esta direccionada y al mismotiempo atrapada por las cajas que componen la iglesia.

Cada caja o oObotellad contiene un color de vidri
la unién de todas las luces para producir un todo. La experiencia en su interior es percibir

estas luces quecambian con el dia, como los colores y las formas que las generan, es por

esto que Holl responde a su principal fundamento de contraste generado a partir de la luz.

El edificio cambia constantemente y genera experiencias diferentes a lo largo del dia y

como se puede observar en las imagenes utiliza vanos y vacios para permitir el ingreso de

la luz de diferentes formas transformando el interior en el trascurso del tiempo. La luz no

se utiliza sélo de forma natural sino también de forma artificial, permitien do en las noches

transformar el espacio por medio de ella, generando un aspecto hacia el exterior de un

elemento que alberga la luz.
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llustracion9: Chapel of St Ignatius de Steven Holl

Fuente: (Google. Chapel of St Ignatius.Honduras google., s.f.)
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V. M ETODOLOGIA DEL TRABAO

5.1 TECNICAS E INSTRUMENDS UTILIZADOS

La préactica profesional se llevd a cabo el primer semestre académicode UNITEC,
comprendido del 23 de abril al 30 de junio del 2018, desempefidandomedentro de la empresa
como asistente supervision de campode obrapara el proyecto Centro Ciudad Mujer de la

empresa INDUMECO S.A. De C.V.
Herramientas utilizadas:

1) AutoCAD

2) Microsoft Word

3) Microsoft Excel

5.2 FUENTES DE INFORMACI®O APLICADAS

Para brindar a la investigacion una base sélida se utilizédatos recaudados en el caso de la
presentese utilizé investigacioneso cualquier documento en linea que se entiende parala

recopilacién de la informacién establecida.

5.3 CRONOLOGIA DE TRABAJO



VI. DESCRIPCION DEL TRABAO DESARROLLADO

SEMANA 1 DEL23AL 27DE ABRIL2018

Primer dia de préactica profesional en el proyecto centro ciudad mujer que se encuentra ubicado
en la colonia municipal en SanPedro Qula, se realiz6é un recorridocon los ingenieros residentes
por todo el proyecto para realizar el cargo dentro del proyecto y conocer todo el personal y sus
contratistas a cargo de cada médulo que se esta ejecutando cuando se realiza la supervisién de
ellos.(Ver ilustraciéon 10)

llustracion 10: Modulos de proyecto centro ciudad mujer .

Fuente:Sandoval, E. (2018).
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Se realizasupervision de la llegadadel personal de la empresa techar de Guatemala con las
bobinas de lamina galvanizadas para realizar el trabajo del techocurvo en todos los modulos
gue aplique este tipo, se les asigno un area especifica donde ellos lograran realizar bien su
trabajo y no llegaran a tener algun problema con la maquina para la fabricacién de las laminas
autoportantes y asi no llegaran a tener ningun atraso.(Ver ilustracion 11)

llustracion 11: Bobinas de laminas galvanizadas

Fuente:Sandoval, E. (2018).

Se haceel proceso de la ldmina en maquina cortadora y troqueladora en sitio con sus diferentes
dimensiones para los distintos mdédulos que necesita este tipo de techo. Como primer paso se
utiliza una estructura de forma triangular con tubos y una cadena de acero para hacer el
levantamiento de las bobinas, unavezinstalada se hace la colocacién de la ldmina en la maquina
para la fabricacion del tipo de perfil solicitado en el disefo. (Ver ilustracion 12)

36



Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se hace elproceso de fabricacion de las laminas de Aluzincparalos techos curvos con la
maquina especial que la empresa TECHAR tiene en sitio en el proyectacon las medidas en cada
uno de los médulos y se hacen las pruebas con un perfilK (Ver ilustracion 13)

llustracion 13: LAminas de Aluzinc troqueladas.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Después de realizarse el proceso de fabricacion se hace pruebas para tener la correcta
instalacion de los techos curvos,el personal de la empresa TECHARItilizaron las herramientas
como ser el arnés de seguridad por la altura, laplomada y nivel en los diferentes modulos que
aplique en el disefio de este tipo. (Ver ilustracion 14)

37



llustracién 14: Pruebas de laminas de Aluzinc.
Fuente: Sandoval, E. ()1

Sehace la colocacion de Aluzinc autoportantes con su respectivo tipo de perfil solicitado
comenzando en el primer médulo Atencion a la violencia, una vez colocadas las primeras
laminas fabricadasantes de continuar a cubrir toda el area a techar tiene que pasar la
supervision de los ingenieros residentes de Saybe y Asociado®n él proyecto y ellos se hacen
presente para dar aceptacion del proceso de instalacion conforme al disefio de los planos
aprobados y asi continuar con la instalacion. (Ver ilustracién 15)

llustracion 15: Instalacion y aprobacion de laminas autoportantes de perfil K.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Una vez aprobadas lainstalacién de las laminas autoportantes el personal de TECHAR procede
hacer el anclaje de ellas colocandole los tornillosy haciendo el cierre de los traslapes en cada
una de laslaminas para evitar el ingreso de aguas lluvias. (Ver ilustracion 16)

llustracion 16:Instalacion de laminas autoportantes de perfil k.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

SEMANA 2 DEL30 AL 4 DEMAYO 2018

Serealiz6 la construccion de los pozos de infiltracion que van ubicados en distintas partes
dentro del proyecto. primero se procede hacer la excavacion deformamecénica, luego se hace
un confinado en el suelo a rellenar una capa de 25 cm congrava y se hace el encofrado con
plywood de 3/4.y se utilizan ladrillosy concreto estructural de 3000 psi para darle mayor
resistenciaen el pegado cada uno de ellos y al culminar se le aplicar curador.(Ver ilustracion 17)

llustracion 17:Construccion de pozos de infiltracion.
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Fuente: Sandoval, E. (2018).

Luego de terminar continuo con la parte del encofrado y el armado de hierro para las losas de
los pozos para este trabajo se utilizaron el hierrovarillas de 3/8 a cada 15 cmpara la fundicién

de las losas en los pozos de infitracion. (Ver ilustracion 18)

llustracion 18:Encofrado y armado de hierro de pozos de infiltracion.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

También se hizo el trabajo deranurado y la colocacién de las placas metalicas an@das en la
pared los materiales que se utilizaron en esta actividad es hierro como servarillas #3 se hizo el
corte de ella con las medidas requeridasy luego se hizo la soldaduraparalas vigas joist del
modulo Cafeteria apoyadas en columnas de acero(Ver ilustracion 19)

llustracion 19: Anclaje de placa metalica y soldadas.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Después de haber culminado el proceso de la instalacion de las placas metalicas en las ranuras
se hace la colocacion delas vigasjoist y se fijan con soldaduras en la parte de las varillas y en las
columnas de acero para soportar el techodel médulo cafeteria.(ver ilustracion 20)

llustracion 20:Anclaje y soldadura de placa metalicas y vigas joist
Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se hizo el anclajey la soldadura de las placas metalicas paraa colocacion de 16 vigas joist,
luego se realiz6 la colocacion de laminas de Aluzinc de calibre 26 para la fundi@n de la losa en
el médulo de Atencién a la violencia. (ver ilustracion 21)

llustracion 21: Anclaje y soldadura de placas metalicas y colocacion de vigas joist.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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SEMANA 3 DEL7 AL 11 DEMAYO 2018

También se hizo la instalacion de andamios en diferentes alturas para laconstruccion del
encofrado, la colocacién de puntales y el armado de hierro con varillas #3 para la fundicién de la
viga canal del modulo de atencion a la violencia. (Ver ilustracion 22 y 23)

llustracion 22:Encofrado y armado para fundicién de viga canal.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

llustracion 23:Colocacion de puntales para fundicion de viga canal.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Otra de las actividades que se realizo fue elencofrado y el armado de hierro con varillas #4 en

ambas direcciones a cada 20 cm para lgundicién de la losa de la cisterna del agua potable

colocandopunt al es de nfaodremaad od eum2ax 4cbuadr i cul &erf i j ado co
ilustracion 24)

llustracion 24:Encofrado y armado de hierro para losa de cisterna agua potable.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

después de culminar el trabajo de encofrado realice la supervision de toda el area a fundir que
no se encontraran ninguna area sin estar completamente sellada para que no se derramara el
concretoy evitar el desperdicio y que quedara toda la losa completamente fundida. (Ver
ilustracion 25)

llustracion 25: Armado de Hierro para losa de cisterna agua potable.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Ya terminado el trabajo de supervision para empezar a fundirla losa para la cisterna de agua
potable selesdan las indicaciones a los trabajadores quepor medio de tubos de succién de

concreto con un camion concretero por parte de la empresa de Conetsa.(Ver ilustracion 26)

llustracion 26: Instalacion de tubos de succion paraconcreto.

Fuente: Sandoval, E. (2018). Instalacién de tubos de syzaréaeoncreto.

Para obtener laresistencia que debe de tener el cancreto es de 4000 psi, se leaplica el adictivo

Admix para la impermeabilizacion.(Ver ilustracion 27)

e

llustracion 27:Uso de maquina concretera y de succion para fundicién de losa de cisterna agua
potable.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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ya instalados los tubos de succién de concreto se procede a usar la maquina concretera 'y
comenzar a fundir la losa de la cisterna una vezCulminado el trabajo del vaciado del concreto

debe ser vibrado y se le hace un acabado final tipo codaleado. (Ver ilustracién 28)

llustracion 28: Fundicion de losa de cisterna agua potable.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se realizaron pruebas de temperaturadel concreto para saber si estaba en un buen punto para
utilizarlo en la fundicién de la losa, también se hizo pruebas de cilindros para concreto y de
revenimiento en sitio la herramientas que se emplearon son el cono metélico con su soporte, la
barra de metal para introducir en el cono y la cuchara para colocar el concreto dentro del cono
y con supervision de los ingenieros residente para verificary comprobar que va a tener una
buena resistencia de compresionel concreto utilizado en la fundicion de la losa en el médulo de

atencion a la violencia. (Ver ilustracion 29, 30 y 31)
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llustracion 29: Pruebas de temperaturas del concreto.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

llustracion 30: Pruebas con cilindros para concreto.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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llustracién 31:Pruebas de revenimiento del concreto.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Yauna vezrealizadastodas las pruebas parala fundicién de la losa del médulo de atencion a la
violencia se utilizé una maquina concretera de la empresa de conetsa con una cantidad de 5 a 8
metros cubicos para cubrir toda el area a fundir con una resistencia de compresion de 3500 psi.

(Ver ilustracion 32)
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llustracion 32:Uso de maquina Concretera para fundicion de losa.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Antes de utilizar el concreto para la fundicion de la losa se le aplica 2 galones de producto admix
impermeabilizante dentro del cilindro de la maquina concretera y se deja por 5 minutos, este es
un producto que la empresa Lazarus y Lazarus es el proveedojunto al producto nos dan una
ficha técnica para el uso apropiado. (Ver ilustracion 33)

llustracion 33: Producto Admix Impermeabilizante.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Utilizando los tubos de succion se procede hacer el vaciado del concreto en el area a fundir, los
trabajadores con las herramientas adecuadas como ser palas y cucharas y un tubo estructural

para el nivel a dejar de la losa y con el vibrador que se va coloando en distintas partes.(Ver
ilustracién 34)

llustracién 34: Fundicion de losa con tubos de succién de concreto.

Fuente: Sandoval, E. (2018)
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SEMANA 4 DEL14 AL18 DE MAYO 2018

En toda la semana se realiz6 el armado de hierro entodas las areasdel médulo de Atencién a la
violencia se utilizé un armado de varillas#2 lisa a cada 15 cm en ambas direcciors y luego se
instalé laminas de styrofoam de 2 x 4 x 1/26con una altura de 10 cm para formar las juntas de
expansion entre la pared y el firme en todos los médulos donde aplique. (Ver ilustracion 35, 36 y
37)

llustracion 35: Armado de hierro para firme de piso.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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llustracion 36: Armado de hierro y colocacion de styrofoam para fundicidn de firme de piso.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

llustracion 37:Fundicion de firme de piso area de atencion a la violenca con acabado tipo
codaleado fino.

Fuente: Sandoval, E. (2018
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SEMANA 5 DEL21 AL 25 DE MAYO 2018

Se continuo con la actividad de fundicion de firme de piso con el armado de hierro en todas las
areasdel médulo de Autonomia econdmica se utilizé6 un armado de varillas#2 lisa a cada 15 cm
en ambas direcciones y luego se instal- | 8minas d:
10 cm para formar las juntas de expansion entre la pared y el firme en todos los médulos donde

aplique.(Ver ilustracion 38)

llustracion 38: Fundicion de firme de piso primer area modulo autonomiaecondémica.
Fuente: Sandoval, E. (2018).
En el médulo de cafeteria también se hizo elarmado de varillas#2 lisa a cada 15 cm en ambas
direcciones y luego se instal- | 8minas de styrof o,

formar las juntas de expansién entre la pared y el firme piso en el area de comedor.(Ver
ilustracién 39)
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llustracion 39:Armado de hierro para firme de piso en el area de comedor médulo de cafeteria.
Fuente: Sandoval, E. (2018).
Se hizo laColocacion de los techos curvos en elmédulo de cafeteria el personal de la empresa
Techar con la ayuda de andamios logro hacer el anclaje de cada lamina autoportante en la parte

superior de la culata y en los tubos que soporta las columnas de acero.(Ver ilustracion 40)

llustracién 40:Colocaciéon del techo en el médulo de cafeteria.

Fuente: Sandoval, E. (2018

52



También se hizo el trabajo de encofrado y de colocacion de bastones de hierro a cada 25 cm
fundidos con concreto y se realizé la fundicion de la solera superior en el médulo Autonomia
econdmica. (Ver ilustracion 41)

llustracion 41: Fundicion de solera superior médulo de autonomia econémica.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

En los 3 diasse realiz6 el armado de hierroy fundicién del firme de piso en todas las areasdel

médulo de Autonomia econdmica se utilizé un armado de varillas#2 lisa a cada 15 cm en ambas
direcciones y luego se instal- | 8minas de styrof o,
formar las juntas de expansion entre la pared y el firme en todos los médulos donde aplique.(Ver

ilustracién 42 y 43)

llustracion 42: Armado de hierro para firme de piso médulo de autonomia econémica.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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llustracion 43: Fundicion de firme de piso para del modulo de autonomia econémica.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se hizo la instalacion de la tuberia de ventilacion en varias areas del médulo utilizando tubos de
2 1/ 2 oycocnodtoese de 2 1/26 x 90 dejando todo Ilisto p
sanitarias. (Ver ilustracion 44)

llustracién 44:Instalacion de tuberia de ventilacion en moédulo de autonomia econémica.

Fuente: Sandoval, 22018).
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Sehizo el zanjeado para la colocacion de la tuberia contra incendios trabajo que realizo la
empresa Tecprofire en la partefrontal del médulo de Atencién a los adolescentes, ya culminado
la instalacion de la tuberia se le pone una cama de arena llanca y luego se aterra y se procede a

usar la maquina bailarina para compactar el suelo.(Ver ilustraciéon 45 y 46)

llustracion 45: Zanjeado para instalacion de tuberia contra incendios.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

llustracion 46: Compactado de zanjeado de instalacion tuberia contra incendios.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Secontinuo con la fundicion de firme de piso se utiliz6 un armado de varillas#2 lisa a cada 15 cm
en ambas direcciones y luego se instal- | 8minas d:

10 cm para formar las juntas de expansion entre la pared y el firme(Ver ilustracion 47)

llustracion 47:fundicién de firme de piso para moédulo de cafeteria.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se hizo el levantamiento topografico utilizando el tripode con el teodolito y la est adia junto a la
plomada para marcar los puntos de referencia para area de aceras en la parte posterior entre los

modulos de cafeteria y cuidados infantil.(Ver ilustracion 47)

llustracion 48:Levantamiento topografico de puntos de referencia para aceras.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Luego se procede a la colocacién de maderacon una altura de 10 cm para el espesor de las
aceras y se hace el compactado de sueladtilizando una maquina compactadora de plato. (Ver
ilustracion 49)

llustracion 49:Uso de compactadora de plato para el nivel del suelo.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Luego de culminar con la fundicién del firme de piso se procede a fundir el canal de agua lluvias
del modulo de cafeteria en el area de comedor utilizando un armado de hierro con varillas #3

con un vaciado de concreto con un espesor de 15 cm después se le coloca 1 hilada de bloque #4
en ambos lados y colocandole concreto en la parte central para mayor resistencia de
compresion. (Ver ilustracion 50 y 51)

57



llustracion 50: Fundicion de canal recolector de aguas lluvias.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

S

llustracion 51:Colocaciénde bloques para canal de aguas lluvias.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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SEMANA 6 DEL28 AL 1 DE JUNIO 2018

Serealizé un nuevo marcado y ranurado en las paredes del médulo de salud sexual porque se
hizo nuevas correccionesen la parte de alarma por parte de la empresa de Tecprofire ura vez

instalada la tuberia se hizo resanesde ranurados y repello de pared.(Ver ilustracion 52 y 53)

llustracion 52: Marcado y ranurado para nueva instalacion de tuberiapara alarma contra
incendio para médulo de salud sexual.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

llustracion 53: Resane de ranurados instalacion de tuberiay repello de paredes modulo
autonomia economica.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Serealiz6 el trabajo de ranurado de pared para colocar 5 tuberia de ventilacion de 2 1/2 ¢ e el

area de bafios en el médulo de cafeteria(Ver ilustracion 54)

llustracion 54:Ranurado pata tuberia de ventilacién en bafios de médulo de cafeteria.

Fuente: Sandoval, E. (2018).

Se hizo pruebas de fundicién de aceras en area cerca de cuarto de vigilancia utilizando un
concreto con resistencia acompresion de 3000 psi, luego se utiliza de herramientas el cisador de
juntas y se hace el escobilladopara darle el acabado final,y al finalse le aplica elproductoadmix

curador para concreto. (Ver ilustraciéon 55)

llustracion 55:Fundicion de aceras en area de caseta de vigilancia
Fuente: Sandoval, E. (2018).
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Serealiz6 zanjeados para instalacion de tuberiacedula 40 con instalacién de sonda con alambre
galvanizado para caja de datosen médulo de salud sexual (Ver ilustracion 56)

llustracion 56: Instalacion de tuberia para cajas de datos en modulo de salud sexual.

Fuente:Sandoval, E. (2018).

Se construyeronlas cajagpara tuberia de datos y eléctricascon una firme de piso y se le
colocaron 1 hilada de bloque #4 y se le aplico emulsidn en todo el contorno. (Ver ilustracién 57)

llustracion 57: Caja de datos y eléctrica.

Fuente: Sandoval, E. (2018).
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